B242110.051.f01  DUNWANDIGE STALEN BUIS

                 versie: 102.0   datum: 01-07-2008   auteur: KB-FPS

              1  OPMERKING: voor o.a. verwarmings-, koel- en

                 sprinklerleidingen.

              2  Fabrikaat: Geberit.

              3  Mapress C-staal.

              4  Nominale middellijn (mm): #

                 \12. \15. \18. \22. \28. \35. \42. \54. \76,1.

                 \88,9. \108. \.....

              5  #

                 \Wanddikte (mm): 1,2. \Wanddikte (mm): 1,5.

                 \Wanddikte (mm): 2,0. \Wanddikte (mm): .....

              6  #

                 \Inwendige bekleding: sendzimir verzinkt.

                 OPMERKING: alleen voor sprinklerleidingen en

                 perslucht.

              7  #

                 \Uitwendige bekleding: sendzimir verzinkt.

                 \Uitwendige bekleding: elektrolytisch verzinkt.

                 \Uitwendige bekleding: PP-mantel.

                 \Uitwendige bekleding: elektrolytisch verzinkt,

                 PP-mantel. \.....

                 OPMERKING: sendzimir verzinkt alleen in en uitwendig.

              8  #

                 \.....

              9  #

                 \Hulpstukken:

             10  #

                 \- Mapress fittingen, C-staal verzinkt.....

             11  #

                 \.....

             12  #

                 \Toebehoren:

             13  #

                 \- bevestigingsmiddelen.....

             14  #

                 \.....
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