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GIS easy sanitaire voorzetwandmodulen


Montage GIS easy sanitaire voorzetwandmodulen

0. Montage voorzetwanden t.b.v. sanitaire ruimtes

Montagewijze vanaf de bouwkundige scheidingswand:
· Tegen de bouwkundige scheidingswanden wordt het prefab aangeleverde voorzetwandmoduulsysteem geplaatst waarin de sanitair spoelsystemen en de later aan te brengen aan- en afvoerleiding zijn opgenomen;

· Het geheel dient met de daarbij gehorende materialen compleet afgewerkt te worden.

Uitvoering tegen bouwkundige wanden en vloeren:
· De prefab modulen dienen, met de daarvoor meegeleverde bevestigingsmaterialen, tegen de wanden en vloeren aangebracht te worden;

· De prefab modulen worden onderling met de daarvoor geëigende hulpstukken gekoppeld;

· De prefab modulen mogen max. 70 mm vrijgehouden worden van de bouwkundige wand. De ruimte tussen bouwkundige wand en prefab modulen wordt afgedekt met behulp van de beschreven beplating;

· De afwerking van het prefab moduulsysteem dient te geschieden met geïmpregneerde gipsplaten met een dikte van min. 18 mm welke tegen het prefab moduulsysteem geschroefd worden met behulp van de meegeleverde bevestigingsmaterialen;

· Het geheel dient uitgevoerd te worden volgens de voorschriften van de fabrikant, Geberit;

· Monteurs dienen de, door de fabrikant gegeven, opleiding gevolgd te hebben.

1. Prefab moduulsysteem

Fabrikaat
: Geberit

Systeem
: GIS easy

Afmeting
: breedte 150 mm tot 1200 mm; hoogte 150 mm tot 2200 mm 

Uitvoering
: Volgens voorschriften fabrikant, Geberit

Garantie
: 10 jaar na oplevering.

Hulpstukken:

· Verzinkt stalen GIS profielen 32x32 mm

· Profielverbinders

· Hoekmontage steunen

· Afstandhouders

· Versterkingsset voor ruimtedelende, vrijstaande modulen

· Gipskarton

· Bevestigingsmaterialen

· Aansluitgarnituren ten behoeve van sanitaire toestellen.

Toebehoren:

· Profielverbindingsstuk

· Geluidsisolatie voor montagehoeksteun

· Bad/douchebak aansluitband.

Moduulkeuze:
· Toilet

· Wastafel

· Bad/douche

· Badombouw

· Douchebakombouw

· Urinoirmodules

· Bidet

· Douchescheiding

· Leeg ten behoeve van leidingtransport.

Toepassing:
· Alle sanitaire ruimtes conform op tekening aangegeven ontwerp.
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