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Sanitaire montage elementen Geberit Kombifix


Sanitaire montage elementen serie Geberit Kombifix

0. Aanbrengen installatiewanden t.b.v. sanitaire ruimtes
Algemene montage mogelijkheden:

Voorzetwand:
· Montage element voor of in metselwerk;

Scheidingswanden montage:
· Schachtbouw: element gemonteerd in schacht.

Systeem omschrijving:
· Kombifix elementen zijn niet zelfdragend. De elementen zorgen ervoor dat de maatvoering van het sanitair en de leidingen vooraf ingesteld zijn, zodat een passende montage mogelijk is

Montage aan bouwkundige wanden en vloeren:
· Kombifix elementen zijn niet zelfdragend en moeten draagkrachtig gemaakt worden door het element in of achter een voorzetwand te metselen, maximale wanddikte is 9 cm incl. tegelwerk

· Het geheel dient uitgevoerd te worden volgens de voorschriften van de fabrikant, Geberit

1. Kombifix wc element frontbediend (hoogte 1120 mm), projectmodel 110.355.00.1
Fabrikaat: Geberit

Systeem: voorgemonteerd element voor plaatsing in of achter metselwerk met U-vormig blauw gecoat frame met 4 bevestigingslippen

Kiwa keur

Afmeting: 1080x420x120 mm (lxbxd)

NB! Maten zijn zonder afwerking

Spoeling: Twico 2-toets spoeltechniek voor 3/6 liter of spoel/stop.

Reservoir: inhoud reservoir 7,5 liter. Het reservoir is geïsoleerd tegen condensatie

Toebehoren:

· Wandclosetbocht 90 mm met verloop naar 110 mm

· 2 draadstangen en moeren M12

· Sparingsklos voor service-opening

· Hoekstopkraan ½”, tevens wateraansluiting

· Aan- en afvoergarnituur

· PE wandclosetbocht ø 90/110 mm

· Bevestigingsmateriaal

Exclusief:

· Bedieningsplaat: Rumba, Samba, Tango, Twist en Mambo (in diverse kleuren verkrijgbaar)

· Geluidsisolatieset

· Vulblok

2. Kombifix wc element frontbediend (hoogte 1080 mm) model super 110.373.00.1
Fabrikaat: Geberit

Systeem: voorgemonteerd element voor plaatsing in of achter metselwerk met U-vormig blauw gecoat frame met 4 bevestigingslippen

Kiwa keur

Afmeting: 1080x420x120 mm (lxbxd)

NB! Maten zijn zonder afwerking
Spoeling: Twico 2-toets spoeltechniek voor 3/6 liter of spoel/stop.

Reservoir: inhoud reservoir 7,5 liter. Het reservoir is geïsoleerd tegen condensatie

Toebehoren:

· Wandclosetbocht ø 90/110 mm

· Hoekstopkraan ½”, tevens wateraansluiting

· Sparingsklos voor service-opening

· Geluidsisolatieset

· Vulblok

· Aan- en afvoergarnituur

· Bevestigingsmateriaal

Exclusief:

· Bedieningsplaat: Rumba, Samba, Tango, Twist en Mambo (in diverse kleuren verkrijgbaar)
3.
Kombifix wc element met front/planchetbediening (hoogte 880 mm) Artline 110.232.00.1
Fabrikaat: Geberit

Systeem: voorgemonteerd element voor plaatsing in of achter metselwerk met U-vormig verzinkt frame met 4 bevestigingssteunen

Afmeting: 880x420x150 mm (lxbxd)
NB! Maten zijn zonder afwerking
Spoeling: Twico 2-toets spoeltechniek voor 3/6 liter. 

Reservoir: inhoud reservoir 9 liter. Het reservoir is geïsoleerd tegen condensatie

NB! Bij toepassing als frontbediening raakt de closetdeksel de bedieningsplaat

Toebehoren:

· PE wandclosetbocht ø 90/110 mm

· 2 draadstangen en moeren M12

· Sparingsblok voor service-opening

· Voorgemonteerd wateraansluiting ½”en hoekstopkraan

· Aan- en afvoergarnituur

· Bevestigingsmateriaal

· Geluidsisolatieset

Exclusief:

· Bedieningsplaat: Artline (in diverse kleuren verkrijgbaar)

4. Kombifix urinoir element (hoogte 1210 mm) 457.650.00.1
Fabrikaat: Geberit

Systeem: voorgemonteerd element voor plaatsing in of achter metselwerk met U-vormig verzinkt frame met 4 bevestigingssteunen

Afmeting : 1210x420x100 mm (lxbxd)

NB! Maten zijn zonder afwerking

Spoeling: voorbereid voor pneumatische of infrarood sturing

Toebehoren:

· Wateraansluiting ½” bu, stopkraan en filter

· Inbouwkast, sparingskoker en speciedeksel

· Urinoir sifon ø 50 mm

· PE sifonaansluitbocht ø 50/63 mm

· In hoogte verstelbare spoelbocht ø 32 mm

· Bevestigingsmateriaal

Exclusief:

· Pneumatische (UR20 / UR21) of infrarood (UR50 / UR 60) inbouw afbouwset

· Vloersteunen

5. Kombifix bidet element 457.893.00.1
Fabrikaat: Geberit

Systeem: voorgemonteerd element voor plaatsing in of achter metselwerk met U-vormig verzinkt frame met 4 in diepte verstelbare bevestigingssteunen. Met montagepunten voor muurplaat koud- en warmwater en afvoer.

Afmeting: 245x420x120 mm (lxbxd)

NB! Maten zijn zonder afwerking
Toebehoren:

· PE sifonaansluitbocht ø 50 mm

· 2 Draadstangen en moeren M12

· In hoogte verstelbare armatuur aansluitplaat

· Gummidichting ø 32 mm

· Bevestigingsmateriaal

Exclusief:

· Muurplaten ½”

6. Kombifix wastafel element 457.410.00.1
Fabrikaat: Geberit

Systeem: voorgemonteerd element voor plaatsing in of achter metselwerk met U-vormig verzinkt frame met 4 in diepte verstelbare bevestigingssteunen. Met montagepunten voor muurplaat koud- en warmwater en afvoer.

Afmeting: 335x350x80 mm (lxbxd)

NB! Maten zijn zonder afwerking
Toebehoren:

· PE sifonaansluitbocht ø 50 mm

· 2 Draadstangen en moeren M12

· In hoogte verstelbare armatuur aansluitplaat

· Gummidichting ø 32 mm

· Bevestigingsmateriaal

Exclusief:

· Muurplaten ½”

7. Bedieningssystemen voor Kombifix WC elementen
Fabrikaat: Geberit

Systeem: Pneumatische drukker voor montage op armsteun

Samengesteld uit:

· Pneumatische handdrukker voor armsteun. Uitgevoerd in r.v.s. behuizing en met pneumatisch hefsysteem voor montage in het reservoir 115.914.00.1
· Metalen afdekplaat voor inbouwreservoirs met een service-opening aan de voorzijde 115.765.xx.1 (toepasbaar op reservoirs 110.355/373.00.1

8. Bedieningssystemen voor Kombifix WC elementen Artline
Fabrikaat: Geberit

Systeem: Pneumatische drukker voor montage op armsteun

Samengesteld uit:

· Pneumatische handdrukker voor armsteun. Uitgevoerd in r.v.s. behuizing en met pneumatisch hefsysteem voor montage in het reservoir 115.914.xx.1
· Kunststof afdekplaat voor inbouwreservoirs met een kleine service-opening aan de boven- of voorzijde 115.680.xx.1 (toepasbaar op reservoir 110.232.00.1)
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