         Waterspoelsystemen, opbouwreservoirs


0. Geberit opbouwreservoir laaghangend, model Twico 140.317.xx.1
Fabrikaat: Geberit

Systeem: laaghangend spoelreservoir met 2-toetsbediening

Keurmerk: KIWA

Instelmogelijkheden: waterbesparing

Inhoud: 9 liter
Uitvoering: kunststof, inwendig geïsoleerd tegen condensatie

Afmeting: 410x405x138 mm

Kleur: wit, bahama-beige, manhatten-grijs, pergamon-beige

Bediening:

· Direct: waterbesparende 2-toetsbediening

· Spoelhoeveelheid grote toets: 6 liter verstelbaar naar 9 liter

· Spoelhoeveelheid kleine toets: 3 liter verstelbaar naar 4 liter

· Indirect: pneumatische bediening

Toebehoren:

· Geruisarme vlotterkraan (geluidsklasse 1)

· Euronorm steekverbinder

· Verwisselbare wateraansluiting links (standaard), rechts en midden-achter

NB! Voor aansluiting midden-achter is een extra aansluitset met art.nr. 240.297.00.1 benodigd
· Spoelbocht 230x230 mm, ø 50/44 mm
· Bevestigingsmateriaal
1. Geberit opbouwreservoir laaghangend met dekselvergrendeling , model Twico 140.314.11.1
Fabrikaat: Geberit

Systeem: laaghangend spoelreservoir met 2-toetsbediening en dekselvergrendeling

Keurmerk: KIWA

Instelmogelijkheden: waterbesparing

Inhoud: 9 liter
Uitvoering: kunststof, inwendig geïsoleerd tegen condensatie en vandaalbestendig

Afmeting: 410x405x138 mm

Kleur: wit

Bediening:

· Direct: waterbesparende 2-toetsbediening

· Spoelhoeveelheid grote toets: 6 liter verstelbaar naar 9 liter

· Spoelhoeveelheid kleine toets: 3 liter verstelbaar naar 4 liter

· Indirect: pneumatische bediening

Toebehoren:

· Geruisarme vlotterkraan (geluidsklasse 1)

· Euronorm steekverbinder

· Verwisselbare wateraansluiting links (standaard), rechts en midden-achter

NB! Voor aansluiting midden-achter is een extra aansluitset met art.nr. 240.297.00.1 benodigd
· Spoelbocht 230x230 mm, ø 50/44 mm
· Hoekstopkraan ½”
· Bevestigingsmateriaal
2. Geberit opbouwreservoir laaghangend, model Project 123.105.11.1

Fabrikaat: Geberit

Systeem: laaghangend spoelreservoir met spoel/stop bediening

Keurmerk: KIWA

Instelmogelijkheden: waterbesparing

Inhoud: 9 liter
Uitvoering: kunststof, inwendig geïsoleerd tegen condensatie

Afmeting: 410x380x128 mm

Kleur: wit

Bediening:

· Direct: waterbesparende spoel/stop bediening

· Spoelhoeveelheid: 6 liter verstelbaar naar 9 liter

· Indirect: pneumatische of elektrische bediening

Toebehoren:

· Geruisarme vlotterkraan (geluidsklasse 1)

· Blinddeksel

· Euronorm steekverbinder

· Verwisselbare wateraansluiting links (standaard), rechts en midden-achter

NB! Voor aansluiting midden-achter is een extra aansluitset met art.nr. 240.127.11.1 benodigd
· Spoelbocht 230x230 mm, ø 50/44 mm
· Bevestigingsmateriaal
3. Geberit opbouwreservoir hooghangend, model Project 123.700.11.1
Fabrikaat: Geberit

Systeem: hooghangend spoelreservoir met ketting bediening

Keurmerk: KIWA

Instelmogelijkheden: waterbesparing

Inhoud: 8 liter
Uitvoering: kunststof, inwendig geïsoleerd tegen condensatie

Afmeting: 410x380x128 mm

Kleur: wit

Bediening:

· Direct: waterbesparende trekbediening (links-rechts verwisselbaar)

· Spoelhoeveelheid: 6 liter verstelbaar naar 8 liter

· Indirect: pneumatische of elektrische bediening

Toebehoren:

· Geruisarme vlotterkraan (geluidsklasse 1)
· Verwisselbare wateraansluiting links (standaard), rechts en midden-achter

NB! Voor aansluiting midden-achter is een extra aansluitset met art.nr. 240.127.11.1 benodigd
· Doorstroombegrenzer
· NB! Exclusief spoelbocht ø 32 mm
· Bevestigingsmateriaal
4. Pneumatische stuursystemen voor opbouwreservoirs
Opbouwreservoirs kunnen worden bediend door het inbouwen van een pneumatisch werkend hefsysteem. Als pneumatische drukker kan gekozen worden uit hand- en voetbediende systemen in op- inbouw uitvoering.
Pneumatische stuursystemen:
· Wandvoetdrukker, art.nr. 115.918.00.1

Fabrikaat: Geberit

Systeem: pneumatische bediening voor in- en opbouwreservoirs

Uitvoering: r.v.s.

Afmeting: 154x110x78 mm

Toebehoren:

· Mantelbuis, 300 cm

· Luchtslang, 250 cm

· Pneumatisch hefsysteem voor inbouw in reservoir

· Bevestigingsmateriaal

· Vloervoetdrukker, art.nr. 115.939.00.1

Fabrikaat: Geberit

Systeem: pneumatische bediening voor in- en opbouwreservoirs

Uitvoering: r.v.s.

Afmeting: 120x120x33 mm

Toebehoren:

· Mantelbuis, 300 cm

· Luchtslang, 250 cm

· Pneumatisch hefsysteem voor inbouw in reservoir

· Bevestigingsmateriaal

· Inbouw handdrukker, art.nr. 115.941.xx.1

Fabrikaat: Geberit

Systeem: pneumatische bediening voor in- en opbouwreservoirs

Uitvoering: kunststof

Afmeting: 108x108 mm

Kleur: wit, chroom

Toebehoren:

· Mantelbuis, 170 cm

· Luchtslang, 200 cm

· Inbouwkast voor drukker

· Pneumatisch hefsysteem voor montage in reservoir

· Bevestigingsmateriaal

· Handdrukker inbouw 2-toets, art.nr. 115.942.xx.1

Fabrikaat: Geberit

Systeem: pneumatische 2-toetsbediening voor in- en opbouwreservoirs

Uitvoering: kunststof

Afmeting: 108x108 mm

Kleur: wit, chroom

Toebehoren:

· Mantelbuis, 170 cm

· Dubbele luchtslang, 200 cm

· Inbouwkast voor drukker

· Pneumatisch hefsysteem voor montage in reservoir voor 2 spoelhoeveelheden

· Bevestigingsmateriaal

· Handdrukker inbouw, versterkte uitvoering,
art.nr. 115.943.21.1

Fabrikaat: Geberit

Systeem: pneumatische bediening voor in- en opbouwreservoirs

Uitvoering: metaal voor toepassing in vandaalgevoelige ruimten
Kleur: chroom

Toebehoren:

· Luchtslang, 160 cm

· Inbouwkast voor drukker

· Pneumatisch hefsysteem voor montage in reservoir

· Bevestigingsmateriaal

· Handdrukker inbouw 2-toets, art.nr. 115.944.xx.1

Fabrikaat: Geberit

Systeem: pneumatische bediening voor in- en opbouwreservoirs

Uitvoering: kunststof

Afmeting: 108x108 mm

Kleur: wit, chroom

Toebehoren:

· Dubbele luchtslang, 200 cm

· Pneumatisch hefsysteem voor montage in reservoir

· Bevestigingsmateriaal

· Handdrukker opbouw, art.nr. 115.940.xx.1

Fabrikaat: Geberit

Systeem: pneumatische bediening voor in- en opbouwreservoirs

Uitvoering: kunststof

Afmeting: 112x109x82 mm

Kleur: wit, chroom

Toebehoren:

· Luchtslang, 200 cm

· Beschermbuis, 90 cm

· Pneumatisch hefsysteem voor montage in reservoir

· Bevestigingsmateriaal

· Handdrukker opbouw 2-toets, art.nr. 115.945.xx.1

Fabrikaat: Geberit

Systeem: pneumatische bediening voor in- en opbouwreservoirs

Uitvoering: kunststof

Afmeting: 112x109x82 mm

Kleur: wit, chroom

Toebehoren:

· Luchtslang, 200 cm

· Beschermbuis, 90 cm

· Pneumatisch hefsysteem voor montage in reservoir voor 2 spoelhoeveelheden

· Bevestigingsmateriaal

· Handdrukker opbouw, voor bevestiging op armsteun


art.nr. 115.914.xx.1

Fabrikaat: Geberit

Systeem: pneumatische bediening voor in- en opbouwreservoirs

Uitvoering: r.v.s. behuizing

Kleur: wit

Toebehoren:

· Luchtslang, 160 cm

· Pneumatisch hefsysteem voor montage in reservoir

· Zelfborende schroeven, 4 stuks

5. Elektrische stuursystemen voor opbouwreservoirs type 123.105.11.1 en 123.700.11.1
Opbouwreservoirs kunnen worden bediend door het inbouwen van een elektrisch werkend hefsysteem. Als bedieningsdrukker kan gekozen worden uit een voetbediend systeem in wand- en vloeruitvoering. Het systeem bestaat uit een wand- of vloerdrukkerschakelaar 24 volt, een relaiskast met voeding 230 / 24 volt en een elektromagnetisch hefsysteem in het reservoir.

Elektrische stuursystemen:


Wandvoetmontage uitvoering
· Wandvoetdrukker in- en opbouw, art.nr. 115.446.00.1

Fabrikaat: Geberit

Systeem: elektrische bediening voor in- en opbouwreservoirs

Uitvoering: r.v.s. behuizing

Voeding: 24 V

Toebehoren:

· Aansluitkabel, 300 cm

· Bevestigingsmateriaal

· Elektromagnetisch hefsysteem, art.nr. 115.505.00.1

Fabrikaat: Geberit

Systeem: magneet met hefanker en statief

Voeding: 230 V

Toebehoren:

· Elektrisch hefsysteem

· Magneetstatief

· Bouwset bodemventiel

· Voedingsunit met inbouwkast, art.nr. 115.511.00.1

Fabrikaat: Geberit

Systeem: elektrische bediening voor in- en opbouwreservoirs

Voeding: trafo 230 / 24 V

Toebehoren:

· Trafo 230 / 24 V

· Inbouwdoos kunststof

· Speciedeksel

· Afdekplaat r.v.s.

· Afdekplaatdichting

· Bevestigingsmateriaal

Vloermontage uitvoering
· Vloervoetdrukker, art.nr. 115.445.00.1

Fabrikaat: Geberit

Systeem: elektrische bediening voor in- en opbouwreservoirs

Uitvoering: r.v.s. behuizing

Voeding: 24 V

Toebehoren:

· Aansluitkabel, 300 cm

· Bevestigingsmateriaal

· Elektromagnetisch hefsysteem, art.nr. 115.505.00.1

Fabrikaat: Geberit

Systeem: magneet met hefanker en statief

Voeding: 230 V

Toebehoren:

· Elektrisch hefsysteem

· Magneetstatief

· Bouwset bodemventiel

· Voedingsunit met inbouwkast, art.nr. 115.511.00.1

Fabrikaat: Geberit

Systeem: elektrische bediening voor in- en opbouwreservoirs

Voeding: trafo 230 / 24 V

Toebehoren:

· Trafo 230 / 24 V

· Inbouwdoos kunststof

· Speciedeksel

· Afdekplaat r.v.s.

· Afdekplaatdichting

· Bevestigingsmateriaal
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