Persbericht


[image: image1.emf]Bespaar energie en ruimte met de nieuwe Inliner circulatieleiding  
Nieuwegein, 15 september 2008. Op installatievakbeurs Hardenberg voor het eerst getoond: de nieuwe Geberit Inliner circulatieleiding. Deze bespaart ruimte en energie en verhoogd ook nog eens de drinkwaterhygiëne. 
Innovatieve oplossing voor hygiëne en energiebesparing

[image: image2.emf]Geberit optimaliseert de drinkwatercirculatie door de Inliner circulatieleiding ín de warmwaterleiding van de aanvoerleiding aan te brengen. Hierdoor hoeft maar 1 circulatie-stijgleiding in de schacht geplaatst te worden. De circulatie-retourleiding wordt namelijk in de warmwater aanvoerleiding geplaatst. Het bespaart energie, doordat je minder buisoppervlak hebt, en dat betekent ook nog eens geringe warme afgifte aan de koud waterleiding in de schacht. En minder opwarming van de koud waterleiding, biedt hygiënisch een optimale oplossing in de drinkwatervoorziening. Dit vermindert aanzienlijk de kans op bijvoorbeeld Legionella.
Economische installatie – nu één leiding in plaats van twee 
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De Inliner circulatieleiding zorgt door het installeren van één leiding in plaats van twee leidingen voor een goedkopere installatie van een circulatieleiding in de leidingschacht. Er hoeft ook maar één leiding geïsoleerd te worden. Daarnaast is er ook minder ruimte nodig in de schacht.

De nieuwe aansluitset is verkrijgbaar voor de stijgleidingdiameter 28 en 35 mm. De aansluitset is eenvoudig en zonder speciaal gereedschap te monteren en is geschikt voor Mapress rvs en Mepla. De set bestaat uit een aansluitstuk, een kopstuk en de binnenbuis (PE-Xc buis 14 x 1,5 mm)
De Geberit Groep is Europees markleider en wereldwijd aanbieder van sanitaire technologie met een omzet van 2,5 miljard Zwitserse Franken en circa 5.400 medewerkers in 40 landen wereldwijd.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie betreffende dit persbericht kunt u contact opnemen met Esther Osnabrugge. U kunt haar bereiken op het telefoonnummer 030-6057732 of per 

e-mail esther.osnabrugge@geberit.com
Geberit B.V.

Fultonbaan 15


3439 NE Nieuwegein

Postbus 668


3430 AR Nieuwegein

Tel. 030-6057700

Fax 030-6053392

E-mail: info.nl@geberit.com

Internet: www.geberit.nl
Traditionele circulatieleiding





Inliner circulatieleiding








