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         Geberit Public Sanitaire systemen voor toiletruimten


Wastafelkranen en urinoirsystemen bestuurd via infrarood

0. Elektronische wastafelkraan WT60  115.725.21.1

Fabrikaat: Geberit

Systeem: opbouwmengkraan met verdekt instelbare menginstelling


Voeding: batterij 6 V

Beschermklasse: IP 64


Werkingswijze: hands free d.m.v. infrarood sturing
Uitvoering: verchroomd

Toebehoren:

· Perlator

· Terugslagklep R 3/8”

· Volumestroombegrenzing op 6l/min

· Flexibele aansluitslangen R 3/8”, 2 stuks

· Batterij, 6 V

1. Elektronisch wastafelkraan WT 60  115.723.21.1
Fabrikaat: Geberit

Systeem: opbouwmengkraan met zichtbare menginstelling

Voeding: batterij 6 V

Beschermingsklasse: IP 64

Werkingswijze: hands free d.m.v. infrarood sturing

Uitvoering: verchroomd

Toebehoren:

· Perlator

· Terugslagklep R 3/8”

· Volumestroombegrenzing op 6l/min

· Flexibele aansluitslangen R 3/8”, 2 stuks

· Batterij, 6 V

2. Elektronische wastafelkraan WT 60  115.724.21.1
Fabrikaat: Geberit

Systeem: opbouwmengkraan met verdekt instelbare menginstelling

Voeding: stopcontact transformator 230 V / 9 V

Beschermklasse: IP 64

Werkingswijze: hands free d.m.v. infrarood sturing

Uitvoering: verchroomd

Toebehoren:

· Perlator

· Terugslagklep R 3/8”

· Volumestroombegrenzing op 6l/min

· Flexibele aansluitslangen R 3/8”, 2 stuks

· Stopcontact transformator

3. Elektronische wastafelkraan WT 60  115.722.21.1
Fabrikaat: Geberit

Systeem: opbouwmengkraan met zichtbare menginstelling

Voeding: stopcontact transformator 230 V / 9 V

Beschermklasse: IP 64

Werkingswijze: hands free d.m.v. infrarood sturing

Uitvoering: verchroomd

Toebehoren:

· Perlator

· Terugslagklep R 3/8”

· Volumestroombegrenzing op 6l/min

· Flexibele aansluitslangen R 3/8”, 2 stuks

· Stopcontact transformator

4. Opbouw urinoirsturing UR55B  115.805.46.1
Fabrikaat: Geberit

Systeem: opbouw spoelkraan met wateraansluiting aan de achterzijde en infrarood stuursysteem

Voeding: batterij 9 V

Beschermingsklasse: IP 64

Werkingswijze: hands free d.m.v. infrarood sturing

Instelmogelijkheden: waterbesparing, voorspoeling, spoeltijd, 48 uur spoeling

Uitvoering: mat verchroomd en vandaal bestendig

Bijzonderheid: reageert ook op zwarte kleding

NB! D.m.v. een clean handy kan de sturing voor 10 minuten worden uitgeschakeld voor het schoonmaken van het urinoir. De clean handy wordt niet standaard meegeleverd.

Toebehoren:

· Stopkraan

· Filter

· Batterij, 9 V

· Spoelpijp met aansluitmanchet

5. Opbouw urinoirsturing UR56B  115.806.46.1
Fabrikaat: Geberit

Systeem: opbouw spoelkraan met wateraansluiting aan de bovenzijde en infrarood stuursysteem

Voeding: Batterij 9 V

Beschermingsklasse: IP 64

Werkingswijze: hands free d.m.v. infrarood sturing

Instelmogelijkheden: waterbesparing, voorspoeling, spoeltijd, 48 uur spoeling

Uitvoering: mat verchroomd en vandaal bestendig

Bijzonderheid: reageert op ook zwarte kleding

NB! D.m.v. een clean handy kan de sturing voor 10 minuten worden uitgeschakeld voor het schoonmaken van het urinoir. De clean handy wordt niet standaard meegeleverd.

Toebehoren:

· Stopkraan

· Filter

· Batterij

· Spoelpijp met aansluitmanchet

Inbouw urinoirsystemen en toiletsystemen

6. Inbouw urinoirsturing handbediend, pneumatisch gestuurd  115.808.xx.1
Fabrikaat: Geberit

Systeem: afbouwset voor urinoir montage elementen met handbediend pneumatisch systeem

Werkingswijze: d.m.v. pneumatisch gestuurd servoventiel ½”

Instelmogelijkheid: spoeltijd

Uitvoering: kunststof afdekplaat met inbouw handdrukker

Kleur: wit, chroom, mat chroom, pergamon

NB! De pneumatische drukker kan in een later stadium uitgewisseld worden voor bijv. een infrarood gestuurd systeem

Inbouw montage elementen:

NB!Alle onderstaande montage elementen zijn voorzien van een universeel inbouw unit die afgemonteerd kan worden met een pneumatisch stuursysteem

· Universeel inbouwunit afmeting 140x140 mm, diepte 68 mm incl.:

· Stopkraan ½”

· Filter

· Speciedeksel

· Kombifix urinoir element (hoogte 1210 mm), art.nr. 457.650.00.1

Fabrikaat: Geberit

Systeem: kombifix elementen voor plaatsing in of achter metselwerk in blauw gecoat frame met bevestigingslippen, niet zelfdragend

Afmeting: 1210x420x100-120 mm

NB! Maten zijn zonder afwerking

Aansluitpunten: aansluiting van aan- en afvoerleiding en de bevestigingspunten van het urinoir zijn verstelbaar, en op het frame aangegeven, afhankelijk van het urinoirtype

Spoelsysteem: geschikt voor pneumatisch of infrarood stuursysteem

Toebehoren:

· Urinoirsifon

· Spoelpijp ø 32 mm met rubbermanchet

· Bevestigingsmateriaal voor urinoirsifon

· Bevestigingsmateriaal voor montage elementen

· Duofix urinoir element (hoogte 1300 mm), art.nr. 111.630.00.1

Fabrikaat: Geberit

Systeem: duofix elementen voor plaatsing voor de wand in blauw gecoat frame, zelfdragend

Afmeting: 1300x500x75 mm

NB! Maten zijn zonder afwerking

Met verstelbare, verzinkte vloersteunen voor een afwerklaagdikte van       0-200 mm

Aansluitpunten: aansluiting van aan- en afvoerleiding en de bevestigingspunten van het urinoir zijn verstelbaar, en op het frame aangegeven, afhankelijk van urinoirtype

Spoelsysteem: geschikt voor pneumatisch of infrarood stuursysteem

Toebehoren:

· Urinoirsifon

· Spoelpijp ø 32 mm met manchet

· Bevestigingsmateriaal voor urinoir en frame

· Sanbloc urinoir elementen (hoogte 1220 mm)



art.nr. 440.650.00.1 / 440.660.00.1

Fabrikaat: Geberit

Systeem: sanbloc, massief zelfdragend element geschikt voor universele inbouw

Afmeting: 1220x370x150 mm

NB! Maten zijn zonder afwerking

Met verstelbare verzinkte vloersteunen voor een afwerklaagdikte van        0-200 mm

Aansluitpunten: aansluiting van aan- en afvoerleiding en de bevestigingspunten van het urinoir zijn verstelbaar, op het frame aangegeven, afhankelijk van fabrikaat

Spoelsysteem: geschikt voor pneumatisch of infrarood stuursysteem

Toebehoren:

· Stopkraan ½”

· Filter

Toepassing: afhankelijk van het type en uitvoering van het urinoir moet er een keuze gemaakt worden tussen type 440.650.00.1 en 44.660.00.1. Raadpleeg de documentatie van Geberit

7. Inbouw urinoirsturing infrarood UR50 IR  115.817.xx.1
Fabrikaat: Geberit

Systeem: afbouwset van urinoir montage elementen met infrarood stuursysteem

Voeding:
- Trafo 230/24 V


art.nr. 115.817.xx.1



- Batterij



art.nr. 115.81x.xx.1

Werkingswijze: hands free d.m.v. infrarood sturing

Bijzonderheid: reageert ook op zwarte kleding

Instelmogelijkheden: spoeltijd, in te stellen d.m.v. een service handy. Dit artikel wordt niet standaard meegeleverd

Uitvoering: kunststof

Kleur: wit / mat chroom

Toebehoren:

· Infrarood zender en ontvanger

· Magneetventiel ½”

· Montageraam

· Bevestigingsmateriaal

NB! D.m.v. een clean handy kan de sturing voor 10 minuten worden uitgeschakeld voor het schoonmaken van het urinoir. De clean handy wordt  standaard niet meegeleverd.
Inbouw montage elementen:
NB! Alle onderstaande montage elementen zijn voorzien van een universeel inbouw unit die afgemonteerd kan worden met een pneumatisch of infrarood stuursysteem
· Universeel inbouw unit afmeting 140x140 mm, diepte 68 mm incl.:

· Stopkraan ½”
· Filter
· Kombifix urinoir element (hoogte 1210 mm), art.nr. 457.650.00.1

Fabrikaat: Geberit

Systeem: kombifix  elementen voor plaatsing in of achter metselwerk in blauw gecoat frame met bevestigingslippen, niet zelfdragend

Afmeting: 1210x420x100-120 mm

NB! Maten zijn zonder afwerking

Aansluitpunten: aansluiting van aan- en afvoerleiding en de bevestigingspunten van het urinoir zijn verstelbaar, en op het frame aangegeven, afhankelijk van het urinoirtype

Spoelsysteem: geschikt voor pneumatisch of infrarood stuursysteem

Toebehoren:

· Stopkraan ½”
· Filter
· Duofix urinoir element (hoogte 1300 mm), art.nr. 111.630.00.1

Fabrikaat : Geberit

Systeem: duofix elementen voor plaatsing voor de wand in blauw gecoat frame, zelfdragend

Afmeting: 1300x500x75 mm

NB! Maten zijn zonder afwerking

Met verstelbare verzinkte vloersteunen voor een afwerklaagdikte van             0-200 mm

Aansluitpunten: aansluiting van aan- en afvoerleiding en de bevestigingspunten van het urinoir zijn verstelbaar, en op het frame aangegeven, afhankelijk van urinoirtype

Toebehoren:

· Stopkraan ½”
· Filter
· Bevestigingsmateriaal voor vloersteunen
· Sanbloc urinoir element (hoogte 1220 mm)




art.nr. 440.650.00.1 / 440.660.00.1

Fabrikaat : Geberit

Systeem: Sanbloc, massief zelfdragend element geschikt voor universele inbouw

Afmeting: 1220x370x150 mm

NB! Maten zijn zonder afwerking 

Met verstelbare verzinkte vloersteunen voor een afwerklaagdikte van        0-200 mm

Aansluitpunten: aansluiting van aan- en afvoerleiding en de bevestigingspunten van het urinoir zijn verstelbaar, op het frame aangegeven, afhankelijk van fabrikaat

Toebehoren:

· Stopkraan ½
· Filter
· Bevestigingsmateriaal voor vloersteunen
Toepassing: afhankelijk van het type en uitvoering van het urinoir moet er een keuze gemaakt worden tussen type 440.650.00.1 en 440.660.00.1. Raadpleeg de documentatie van Geberit.

8. Inbouw urinoirsturing infrarood UR60 IR  115.802.xx.1
Fabrikaat: Geberit

Systeem: afbouwset van urinoir montage elementen met infrarood stuursysteem

Voeding:
- Trafo 230 / 9 V


art.nr. 115.802.xx.1



- Batterij 9 V



art.nr. 115.804.xx.1

Werkingswijze: hands free d.m.v. infrarood sturing

Bijzonderheid: reageert ook op zwarte kleding

Instelmogelijkheden: waterbesparing, voorspoeling, spoeltijd, 48 uur spoeling. In te stellen d.m.v. een service handy. Dit artikel wordt niet standaard meegeleverd.

Toebehoren:

· Infrarood zender en ontvanger
· Magneetventiel ½”
· Bevestigingsmateriaal
NB! D.m.v. een clean handy kan de sturing voor 10 minuten worden uitgeschakeld voor het schoonmaken van het urinoir. De clean handy wordt  standaard niet meegeleverd.
Uitvoering: metaal en vandaal bestendig

Kleur: wit, mat chroom, pergamon

Inbouw montage elementen:
NB! Alle onderstaande montage elementen zijn voorzien van een universeel inbouw unit die afgemonteerd kan worden met een pneumatisch of infrarood stuursysteem
· Universeel inbouw unit afmeting 140x140 mm, diepte 68 mm incl.:

· Stopkraan ½”
· Filter
· Kombifix urinoir element (hoogte 1210 mm), art.nr. 457.650.00.1

Fabrikaat: Geberit

Systeem: kombifix elementen voor plaatsing in of achter metselwerk in blauw gecoat frame met bevestigingslippen, niet zelfdragend

Afmeting: 1210x420x100-120 mm

NB! Maten zijn zonder afwerking

Aansluitpunten: aansluiting van aan- en afvoerleiding en de bevestigingspunten van het urinoir zijn verstelbaar, en op het frame aangegeven, afhankelijk van het urinoirtype

Spoelsysteem: geschikt voor pneumatisch en infrarood stuursysteem

Toebehoren:

· Stopkraan ½”
· Filter
· Duofix urinoir element (hoogte 1300 mm), art.nr. 111.630.00.1

Fabrikaat: Geberit

Systeem: duofix, elementen voor plaatsing voor de wand in blauw gecoat frame, zelfdragend

Afmeting: 1300x500x75 mm

NB! Maten zijn zonder afwerking

Met verstelbare verzinkte vloersteunen voor een afwerklaagdikte van 0-200 mm

Aansluitpunten: aansluiting van aan- en afvoerleiding en de bevestigingspunten van het urinoir zijn verstelbaar, en op het frame aangegeven, afhankelijk van urinoirtype

Spoelsysteem: geschikt voor pneumatisch of infrarood stuursysteem

Toebehoren:

· Stopkraan ½”
· Filter
· Bevestingsmateriaal voor urinoir en frame
· Sanbloc urinoir element (hoogte 1220 mm)




art.nr. 440.650.00.1 / 440.660.00.1

Fabrikaat : Geberit

Systeem: sanbloc, massief zelfdragend element, geschikt voor universele inbouw

Afmeting: 1220x370x150 mm

NB! Maten zijn zonder afwerking

Met verstelbare verzinkte vloersteunen voor een afwerklaagdikte van        0-200 mm

Aansluitpunten: aansluiting van aan- en afvoerleiding en de bevestigingspunten van het urinoir zijn verstelbaar, op het frame aangegeven, afhankelijk van urinoirtype

Spoelsysteem: geschikt voor pneumatisch of infrarood stuursysteem

Toebehoren:

· Stopkraan ½”
· Filter
· Bevestigingsmateriaal voor urinoir en frame
Toepassing: afhankelijk van het type en uitvoering van het urinoir moet er een keuze gemaakt worden tussen type 440.650.00.1 en 440.660.00.1. Raadpleeg de documentatie van Geberit

9. Inbouw urinoirsturing radar UR80 115.814.xx.1
Fabrikaat: Geberit

Systeem: afbouwset van urinoir montage elementen met radar stuursysteem

Voeding: trafo 230V / 24V

Werkingswijze: hands free  d.m.v. radar sturing

Bijzonderheid: onzichtbare montage en zeer vandaalbestendig

Instelmogelijkheden: waterbesparing, voorspoeling, spoeltijd, 48 uur spoeling

Toebehoren:

· Radar zender en ontvanger
· Magneetventiel ½”
· Montageraam
· bevestigingsmateriaal
Sparingskoker radar antenne voor UR80 is ingebouwd in het element

NB! D.m.v. een clean handy kan de sturing voor 10 minuten worden uitgeschakeld voor het schoonmaken van het urinoir. De clean handy wordt  standaard niet meegeleverd.
Uitvoering: metaal en vandaal bestendig

Kleur: wit, mat chroom

Inbouw montage elementen:
NB! Alle onderstaande montage elementen zijn voorzien van een universeel inbouw unit die afgemonteerd kan worden met een pneumatisch of radar stuursysteem
· Universeel inbouw unit afmeting 140x140 mm, diepte 68 mm incl.:

· stopkraan ½”

· filter

· Duofix urinoir element (hoogte 1300 mm), art.nr. 111.691.00.1

Fabrikaat: Geberit

Systeem: duofix elementen voor plaatsing voor de wand in blauw gecoat, zelfdragend

Afmeting: 1300x500x75 mm

NB! Maten zijn zonder afwerking

Met verstelbare, verzinkte vloersteunen voor een afwerklaagdikte van       0-200 mm

Aansluitpunten: aansluiting van aan- en afvoerleiding en de bevestigingspunten van het urinoir zijn verstelbaar, op het frame aangegeven, afhankelijk van het urinoirtype

Spoelsysteem: geschikt voor pneumatisch of radar stuursysteem

Toebehoren:

· hoekstopkraan ½” + wateraansluiting

· urinoirsifon ø 50 mm

· bevestigingsmateriaal voor urinoir en frame
Sparingskoker radar antenne voor UR80 is ingebouwd in het element
10. Clean handy  115.831.00.1
Fabrikaat: Geberit

Systeem: afstandsbediening om de spoelfunctie van de infrarood en radar urinoir stuursysteem 10 minuten te blokkeren voor schoonmaakwerkzaamheden

11. Service handy  115.830.00.1
Fabrikaat: Geberit

Systeem: afstandsbediening voor het aanpassen van de standaard instellingen van de infrarood en radar urinoir stuursysteem aan individuele eisen

12. Urinoir scheidingswand 
115.200.xx.1
Fabrikaat: Geberit

Uitvoering: kunststof 

Bevestiging: zeer stabiel en verdekt

Afmeting: 740x440 mm, dikte 96 mm

Kleur: wit, bahamabeige jasmijn, manhatten, pergamon

13. Infrarood handdroger HD16  115.952.11.1
Fabrikaat: Geberit

Uitvoering: gegoten aluminium met gecoate behuizing

Werkingswijze: hands free d.m.v. infrarood stuursysteem

Elektrisch vermogen: 1600 Watt

Voeding: 230 V

Bevestiging: zeer stabiel en verdekt

Afmeting: 245x306x176 mm

Kleur: wit

14. Infrarood handendroger HD26
 115.950.FW.1
Fabrikaat: Geberit

Uitvoering: r.v.s.

Werkingswijze: hands free d.m.v. infrarood stuursysteem

Elektrisch vermogen: 2600 Watt

Voeding: 230 V

Bevestiging: zeer stabiel en verdekt

Afmeting: 214x311x174 mm

15. Infrarood zeepdispenser SD20 
 115.931.11.1
Fabrikaat: Geberit

Uitvoering: kunststof

Werkingswijze: hands free d.m.v. infrarood stuursysteem

Voeding: batterij 9 V

Vulling: vloeibare zeep, 1 liter, art.nr. 241.17x.00.1

NB! Ook in 10 liter verkrijgbaar

Bevestiging: zeer stabiel en verdekt

Kleur: wit

16. Infrarood zeepdispenser SD60  115.930.FW.1
Fabrikaat: Geberit

Uitvoering: r.v.s.

Werkingswijze: hands free d.m.v. infrarood stuursysteem

Voeding: batterij 1,5 V, 6 stuks alkaline AA

Vulling: vloeibare zeep, art.nr. 241.17x.00.1

NB! Ook in 10 liter verkrijgbaar

Bevestiging: zeer stabiel en verdekt
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