Silent db20


Aanleg geluidswerende standleiding Geberit Silent db20

0. Aanleg geluidswerende standleidingen
Aanlegwijze tussen twee bouwkundig vaste punten:
· Een Silent db20 standleiding behoeft tussen twee vaste punten in verdiepingsvloeren niet gebeugeld te worden aan de achterwand. Voorwaarde is dat de doorvoer in de vloeren een sterkte hebben van min. 3500 N. De leiding in de vloerdoorvoer dient akoestisch ontkoppeld te worden om een optimale geluidsreductie mogelijk te maken. De expansie van een standleiding kan opgevangen worden door het plaatsen van een dubbele steekmof per verdieping of een expansiemof. De constructie dient uitgevoerd te worden volgens de voorschriften van Geberit.

Aanlegwijze zonder bouwkundige vaste punten:
· Per verdiepinghoogte van max. 3 meter dient er een geleidebeugel met M10 bevestiging en rubberinlage halverwege de standleiding aan de achterwand bevestigt te worden. Tevens dient een expansiestuk geplaatst en aan de achterwand bevestigd te worden.

Montage uitvoering:

· De snijvlakken van de leidingen ontbramen;

· De standleiding voorzien van een expansiestuk;

· Voor de bevestiging zijn beugels met geluidsisolerende inlage noodzakelijk;

· Buizen en hulpstukken kunnen gekoppeld worden d.m.v. spankoppelingen of d.m.v. elektromoffen.

1. Geluidswerende binnenriolering
Fabrikaat
: Geberit

Materiaal
: Silent db20 (HDPE-S2)

Afmeting
: 56x3,2 \ 63x3,2 \ 75x3,6 \ 90x5,5 \ 110x6,0

Kleur (RAL)
: 9011, zwart

Uitvoering
: Volgens voorschriften fabrikant, Geberit

Garantie
: 10 jaar na oplevering.

Hulpstukken:

· T-stukken

· Bochten

· Verloopstukken

· Dubbele T-stukken

· Dubbele steekmof met eenzijdig een fixatiepunt

· Expansiestukken

· Spankoppelingen

· Elektrolasmoffen.

Toebehoren:

· Bevestigingsmiddelen

· Geluidsisolerende systeembeugels.

Toepassing:
Alle inpandige vuilwater- en hemelwaterafvoer standleidingen.

· Inpandige hemelwaterafvoeren dienen ter voorkoming van condensatie geïsoleerd te worden met een gesloten cellen isolatiemateriaal, min. dikte 9 mm.

Aanleg geluidswerende afvoerleidingen Geberit Silent db20
Geberit Silent db20 is een kunststof bestaande uit PE80 en toeslagstof bariumsulfaat. Deze combinatie zorgt voor massa en flexibiliteit en daardoor wordt een uitstekende geluidsreductie bereikt.

0. Aanleg geluidswerende afvoerleidingen
Verbindingswijze:

· Klemverbindingen met spankoppelingen, spiegellasmethode of elektrolasmoffen.

Bevestigingswijze:

· Beugelafstand voor verticale leidingen maximaal 10 x de buitendiameter, bij gebruikmaking van halfschalen maximaal 15 x de buitendiameter.

· Tevens dient rekening gehouden te worden met de expansie van de leidingen. De leidingen dienen te worden aangebracht volgens de voorschriften van Geberit

Beschermingswijze:

· Mantelbuis bij doorvoer bouwkundig constructie:

lengte tenminste gelijk aan de dikte van de afgewerkte constructie.

Bevestiging:

· De leidingen beugelen met de daarvoor bestemde geluidswerende beugels met rubberinlage.

Verwerkingswijze:

· De snijvlakken van de leiding ontbramen.

Opmerking:

· Voor het aanbrengen van standleidingen zijn andere voorschriften van toepassing.

1. Geluidswerende afvoerleidingen
Fabrikaat
: Geberit

Materiaal
: Silent db20 (HDPE-S2)

Afmeting
: 56x3,2 \ 63x3,2 \ 75x3,6 \ 90x5,5 \ 110x6,0

Kleur (RAL)
: 9011, zwart

Uitvoering
: Volgens voorschriften fabrikant, Geberit

Garantie
: 10 jaar na oplevering.

Hulpstukken:

· T-stukken

· Bochten

· Verloopstukken

· Dubbele T-stukken

· Dubbele steekmof met eenzijdig fixatiepunt

· Expansiestukken

· Spankoppelingen

· Elektrolasmoffen.

Toebehoren:

· Bevestigingsmiddelen

· Geluidsisolerende systeembeugels.

Toepassing

Alle inpandige vuilwater- en hemelwaterafvoer leidingen.

· Inpandige hemelwaterafvoeren dienen ter voorkoming van condensatie geïsoleerd te worden met een gesloten cellen isolatiemateriaal, minimale dikte 9mm.
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