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Voorwoord 

Drukte alom op en rond de VSK,

maar wel gezellige drukte. En u

kunt weer veel nieuws zien op de

Geberit stand dit jaar. Met het

thema ‘Midden in de markt’ willen

we u op de beurs laten ervaren 

dat we niet alleen praktische 

oplossingen bieden en kwalitatieve

topproducten leveren, maar ook

dat we kennis met u willen maken

én delen. En dat we wederom een

aantal grootse innovaties hebben,

waarvan 1 – de UPpowerflush –

zelfs genomineerd is voor de VSK

award. U kunt het allemaal ervaren

op onze stand (07.D.086) en

mocht u het allemaal nog eens 

rustig willen doorlezen: bekijk dan

deze Gebericht vol noviteiten op

uw gemak. Benieuwd naar de 

uitslag van de VSK-award: houd

onze website dan in de gaten.

Esther Osnabrugge

Marketing & Communicatie

esther.osnabrugge@geberit.com
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Een gezonde basis wordt gecreëerd 
door een gedegen en heldere visie 

Know-How Installed is het 
uitgangspunt van ons denken

John Knauf gaat na twaalf jaar bij Geberit te hebben gewerkt het bedrijf verlaten.

Voor Paul van Montfoort was de verkiezing tot Commercieel Manager van het jaar 

in 2005 de inleiding voor een nieuw avontuur. Gerrit Bruntink is zijn opvolger. 

‘Het vertrek van Paul van Montfoort was een logisch gevolg van wat de verkiezing

van Commercieel Manager van het jaar voor Paul persoonlijk allemaal met zich 

heeft meegebracht,’ legt Menno Portengen, algemeen directeur Geberit, uit. 

‘Met Gerrit Bruntink hebben we opnieuw iemand in huis weten te halen die – net 

als wij – begrijpt hoe belangrijk het is om vanuit één duidelijke en heldere visie 

– voor iedereen herkenbaar – een markt te bewerken. 

In één zin Know-How Installed

‘Het succes waarmee Geberit op de

Nederlandse markt opereert heeft de

organisatie te danken aan de vast-

beradenheid waarmee zij vasthoudt aan

haar visie,’ opent John Knauf die Geberit

binnenkort – na twaalf jaar – gaat verlaten.

‘Het is niet het bedrijf, het is niet de 

functie, maar het zijn de afstand en reis-

tijd die mij hebben doen besluiten om een

baan in het zuiden van het land te zoeken.

En ook nu weer heb ik gekozen voor een

bedrijf met een gedegen en heldere visie.

Want daar draait het uiteindelijk allemaal

om. ‘En dat begrijpt Geberit – en ieder-

een die daar werkt – als geen ander,’ 

vult Menno Portengen hem aan. 

‘Know-How Installed is de basis van ons

denken en ons handelen.’ 

Kenniscentrum

‘Nieuwegein is hét kenniscentrum van

Geberit in Nederland,’ vervolgt Menno

Portengen. ‘Naast cursussen en trainingen

– die wij gratis organiseren voor onze

relaties – organiseren wij regelmatig

seminars waar de branche kennis kan

opdoen én delen met vakgenoten. 

Wij zijn er namelijk heilig van overtuigd

dat kennis vermenigvuldigd wordt door

het te delen. De centrale gedachte 

achter Know-How Installed,’ legt Menno

Portengen uit. 

Sterke buitendienst

‘Momenteel zijn er 48 mensen werkzaam

bij Geberit in Nederland. Waarvan 16

gespecialiseerde adviseurs in de buiten-

dienst, verdeeld over 4 Business Units,’

vertelt John Knauf terwijl hij de structuur

van de buitendienst schematisch op het

bord weergeeft. We hebben een

Business Unit Installatietechniek die zich

richt op de installateurs die zijn gespecia-

liseerd in de renovatie van de badkamer

en/of het toilet. We hebben een Business

Unit Detailhandel die zich specifiek richt

op alle showroomhouders in Nederland. 

Een Business Unit Woningbouw die

gespecialiseerd is in projectmatige 

woningbouw, nieuwbouw en renovatie,

en tot slot een Business Unit Utiliteit 

die gespecialiseerd is in projectmatige

utiliteitsbouw, nieuwbouw en renovatie. 

Voor iedere specialisatie heeft Geberit

dus vertegenwoordigers in dienst, 

adviseurs die met raad en daad 

onze klanten in projecten bijstaan.’ 

Kennis centraal

‘Met Know-How Installed heeft Geberit

een duidelijke keuze gemaakt om als

onderneming kennis centraal te stellen.

Kennis die gedeeld wordt met de markt

om deze vervolgens weer – vertaald 

vanuit de behoefte van de markt – verder 

te ontwikkelen en te vermenigvuldigen.

Wij doen niets liever dan samen met onze

klanten van gedachten te wisselen over

projecten, de problemen die zij daarin

tegenkomen en hoe deze problemen het

beste kunnen worden opgelost. Liefst

vooraf natuurlijk, maar ook tijdens een

project staan wij dag en nacht voor onze

klanten klaar. En soms zijn problemen ook

voor ons nieuw. Maar wat is er nu mooier

om die vervolgens samen met de klant

op te lossen? Dat is toch uiteindelijk de

kern van ons gezamenlijke succes in een

competitieve markt waarin wij ons dage-

lijks begeven?, aldus Menno Portengen. 

Midden in de markt

‘Ondanks de marktwerking – zonder het

woord recessie hier te willen gebruiken –

hebben wij er voor gekozen om onze

buitendienst op peil te houden. Sterker

nog, in tegenstelling tot onze concurrenten

hebben wij er zelfs voor gekozen om

onze buitendienst te laten groeien. 

Met maar één reden; onze Know-How

omzetten in toegevoegde waarde voor

onze klanten,’ vertelt een nog immer

bevlogen John Knauf. ‘Het resultaat hier-

van is dat Geberit de afgelopen jaren ook

wat betreft omzet is gegroeid,’ vervolgt

Menno Portengen. ‘Werken aan een 

relatie is een continu proces. Samen 

met onze klanten zijn wij de markt actief

blijven bewerken en hebben we de basis

met onze relaties weten te verstevigen

door waar nodig – vaak ongevraagd –

meer te geven dan verwacht werd. 

Dat is toegevoegde waarde,’ glimlacht

Menno Portengen. ‘Geberit staat echt

midden in de markt’, is de mening van

Gerrit Bruntink. Geberit weet wat er

speelt omdat er een continue dialoog 

is met de markt. Altijd zoekend naar 

antwoorden en oplossingen op vragen

vanuit de markt. Wat zich vertaald in

doorlopende innovatie van bestaande 

producten, maar ook in de ontwikkeling 

van revolutionaire nieuwe producten.

Zoals bijvoorbeeld Powerflush.’ 

De toekomst

‘Ik zie een grote toekomst voor

Powerflush’, vervolgt Gerrit Bruntink. 

‘In mijn beleving is deze door Geberit

ontwikkelde baanbrekende en innovatieve

spoeltechniek het begin van een nieuw

tijdperk.’ Menno Portengen is het daar

mee eens en heeft tevens heilig geloof 

in het succes van Geberit Mapress. 

‘Met de recente toevoeging van opnieuw

tientallen nieuwe artikelen is het Mapress

assortiment optimaal in balans. Mapress

is in mijn beleving niet alleen vanwege de

breedte van het assortiment, maar ook

vanwege de verschillende specifieke 

toepassingsmogelijkheden met recht 

het mooiste en meest complete leiding-

systeem. Mijn verwachtingen voor de

toekomst zijn dan ook hooggespannen.’

Een laatste devies dat John Knauf een

ieder voor de toekomst wil meegeven is;

‘Profiteer van de Know-How van Geberit!,

daar word je zeker weten beter van.’

Historie

Gerrit Bruntink is met ingang van 

1 januari van dit jaar in de functie van

algemeen verkoopleider in dienst getreden

bij Geberit in Nederland. In voorgaande

functies was hij bij Endess + Hauser 

– waar hij ruim 14 jaar heeft gewerkt –

als onder andere Sales Manager 

verantwoordelijk voor het aansturen van

een zes-tal verkoopteams in het zuiden

van Nederland. Gerrit Bruntink is 40 jaar. 
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Krachtige spoeling voor schone toiletten

UPpowerflush grote kanshebber op VSK-Award
Nieuwe generatie GISeasy elementen geeft nog meer flexibiliteit

GISeasy systeem revolutionair verbeterd

Geberit introduceert een nieuwe

generatie GISeasy elementen met een

veelvoud aan installatiemogelijkheden.

‘De voordelen van GISeasy waren 

al talrijk, maar dat gold ook voor het

aantal verschillende elementen. 

Onder de noemer ‘less is more’ 

is door Geberit het aantal GISeasy

elementen van 680 teruggebracht

naar 62, maar zijn de toepassings-

mogelijkheden toegenomen! 

Hoe? Eenvoudig, door de flexibiliteit

van het element te vergroten,’ aldus

Ton van der Zwan, hoofd Product

Management Geberit. ‘Grootste 

verandering is dat het GISeasy 

element niet alleen in hoogte, maar 

nu ook in de breedte aan te passen is

door het element uit te schuiven’. 

Grote winst

Het Geberit GISeasy systeem is een

droogbouwsysteem dat bestaat uit diverse

geprefabriceerde modules die in een

vooraf bepaalde breedte besteld moesten

worden. Door verschillende modules te

combineren kan snel en eenvoudig een

complete badkamer worden ingericht.

De grote winst van het vernieuwde

GISeasy systeem schuilt in het feit dat de

elementen nu ook in de breedte uitschuif-

baar zijn, wat veel elementen overbodig

maakt. De basismaat van een element

bedraagt nu 60 centimeter. Door het 

element uit elkaar te schuiven is het

mogelijk een element 35 tot 95 centimeter

te verbreden. Door de toepassing van

Geberit gipsplaten kan een breedte van 

1 meter worden behaald. In de dagelijkse

praktijk zal het nieuwe GISeasy systeem

installateurs in staat stellen om een bad-

kamer met slechts een beperkt aantal

elementen flexibel in te delen, 

waarbij het grootste voordeel – het ver-

werken van leidingen achter de frames –

onveranderd blijft. 

Maatwerk modules

‘Naast de standaard GISeasy elementen

blijft het altijd mogelijk om speciaal 

benodigde elementen op maat door

Geberit te laten vervaardigen. Er zijn 

bijvoorbeeld altijd wel aparte of afwijkende

situaties denkbaar die om een ander 

element vragen’, legt Ton van der Zwan

uit. Wanneer u dus een bepaalde, door 

u gewenste GISeasy module mist, is er

geen nood. In dat geval kunt u altijd 

contact opnemen met Geberit!

Verkrijgbaarheid

De nieuwe generatie GISeasy zal vanaf

april 2006 verkrijgbaar zijn bij de groot-

handel.

Powerflush technologie

Dat de Powerflushtechniek grensverleggend is, mag blijken

uit het feit dat dit innovatieve Geberit product in de categorie

sanitair genomineerd is voor de VSK Awards 2006.

Powerflush – de krachtige spoeling voor schone toiletten – is

naar onze eigen bescheiden mening één van de meest baan-

brekende productinnovaties die onze onderneming

recentelijk ontwikkelde. Het zal dan ook geen verbazing 

wekken dat Geberit dit systeem gedurende de hele VSK-

beurs zal demonstreren. Én: vanaf april 2006 is de

UPpowerflush leverbaar en ook de speciaal ontwikkelde 

versie van de Mambo infraroodbediening. 

De UPpowerflush is een inbouw- of voorzetsysteem, werkend op

luchtdruk volgens een tank-in-tankprincipe met een extreem

krachtige spoeltechniek. Deze wordt mede gegenereerd door een

dubbele waterstroom: één via de spoelrand en één krachtige 

jetstraal die in het sifongedeelte wordt geïnjecteerd. Op deze

revolutionaire wijze zorgt Geberit voor een krachtige werking, 

door een hoger piekvermogen in een korter tijdsbestek. De kans

op verstoppingen, vooral in het closet-aansluitgedeelte, wordt

hierdoor aanzienlijk verminderd en dat terwijl het watergebruik

hetzelfde is al bij een 'gewone spoeling'. En het toilet spoelt in

één keer helemaal schoon. Zelfs restanten zoals toiletpapier en

sigarettenpeuken worden zonder problemen het riool in gespoeld,

wat het systeem ideaal maakt voor (semi-) openbare toiletruimten. 

Mambo infraroodbediening

Voor de UPpowerflush ontwikkelde Geberit onlangs een speciale

versie van de Mambo infraroodbediening. Voordeel van dit

HyTronic wc-stuursysteem is dat het touchfree bedienbaar is. 

Een sensor zorgt voor de spoeling zodra een gebruiker het toilet

verlaat. Niet alleen is hierdoor het doorspoelen verzekerd; de

gebruiker hoeft bovendien niets aan te raken. En dat is voor alle

bezoekers een stuk hygiënischer. Overigens blijft een handmatige

spoeling ook mogelijk. De Mambo infraroodbediening wordt met 

speciale - niet zichtbare - schroeven bevestigd, waarmee de

bediening tegen vandalisme bestand is. De nieuwe Mambo 

infraroodbediening is vanaf april 2006 leverbaar. 

Artikelnummer UPpowerflush: 111.165.00.1

De VSK Awards

De VSK Awards worden gezien als de meest prestigieuze in de

branche en worden uitgereikt in zes categorieën: Verwarming,

Sanitair, Klimaatbeheersing, Koudetechniek, Gereedschappen

en ICT. Voor iedere categorie worden uit alle inzendingen steeds

drie genomineerden gekozen. De jury beoordeelt de inzendingen

op basis van een aantal vastgestelde maatstaven. Het is de 

vijfde maal dat de VSK Awards tijdens de VSK-beurs worden

uitgereikt. De VSK 2006 vindt plaats van maandag 30 januari 

tot en met vrijdag 3 februari in de Jaarbeurs te Utrecht. Geberit

kunt u bezoeken in Hal 7 - stand D086 waar u de werking van

de UPpowerflush met eigen ogen kunt aanschouwen. 

Tot die tijd wachten we met spanning af of de jury van de VSK

Award de UPpowerflush innovatief genoeg vindt om Geberit op

30 januari als winnaar uit te roepen.

Ton van der Zwan
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Een noviteit in het productengamma

van Geberit is een toiletelement dat

ná installatie op eenvoudige wijze 

tot acht cm in hoogte kan worden 

versteld. Vooral voor verzorgings- en 

verpleegtehuizen, waar woonruimten

door verhuizingen regelmatig door

nieuwe bewoners in gebruik worden

genomen, kan deze bewonersvriende-

lijke oplossing bijzonder praktisch zijn. 

Een speciale frameconstructie en het

gebruik van een flexibele afvoer maken

het mogelijk om een toilet ná installatie in

hoogte – tot acht centimeter - te verstellen.

Dit kan variëren van 41 tot 49 centimeter. 

Het verstellen van het toilet dient door

een installateur te gebeuren en kan zo

vaak als wenselijk op een andere hoogte

worden versteld. Het speciale element

wordt geleverd met een afdekplaat om

de opening te kunnen afdekken. Verder

is het element voorzien van een mantel-

buis voor een eventuele water aansluiting

van een douchewc. 

Het nieuwe element is leverbaar vanaf het

2e kwartaal 2006 en wordt geleverd met

een flexibele afvoeraansluiting.

Artikelnummer: 111.396.00.1

Hoogte toilet ná installatie 
eenvoudig aan te passen

Met name in de woningbouw worden

installateurs nogal eens geconfronteerd

met de krap bemeten Nederlandse

toiletten. Het nieuwe uitschuifbare

UP700 element, dat gebaseerd is op

het bekende Duofix element, heeft

een inbouwdiepte van slechts 8 cm 

en biedt in zo’n geval de perfecte 

oplossing.

Geberit Duofix is een universeel en snel

monteerbaar inbouwsysteem voor droog-

bouwconstructies. Het nieuwe UP700

element is gebaseerd op dit flexibele,

eenvoudig te monteren systeem. 

In combinatie met een compact wand-

closet kan ruimtewinst geboekt worden

in de vaak kleine toiletruimte. 

Met het uitschuifbare frame, dat zijdelings

verstelbaar is van 60 tot en met 95 

centimeter, is ook de breedte gemakkelijk

instelbaar. Bovendien is het UP700 

element voorzien van een speciale ruimte-

besparende afvoer die het mogelijk

maakt om een voorzetwanddiepte van

11 centimeter te bereiken, inclusief 

tegelafwerking.

Afvoersprong

Door het toepassen van een zogenaamde

afvoersprong in de vloer, kan dit element

ook aangesloten worden op de bestaande

afvoer in de vloer. De nieuwe UP700 

elementen zijn naar verwachting vanaf

het 2e kwartaal 2006 leverbaar. 

Artikelnummer: 111.765.00

Nieuwe UP700 element heeft een inbouwdiepte van slechts 8 centimeter!

Nog slechts 8 centimeter van de muur...

Het is de meest elementaire vorm van persoonlijke hygiëne

en daarom eigenlijk een must voor iedere moderne badkamer.

De Balena 8000 is het meest luxe model binnen de huidige

range van Geberit. De Balena 8000 combineert het hoogst

denkbare wellnessniveau en is niet alleen een technisch

hoogstandje, maar ook wat betreft design. Het persoonlijk

instellen van de temperatuur, variëren met doucheprogramma’s

en de volautomatische föhn en geur conditioner zijn allemaal

opties die we reeds kenden van de Balena 8000 UP. 

Deze was uitsluitend verkrijgbaar als wandhangend model in

combinatie met een inbouwreservoir. Met de komst van nieuwe

Balena 8000 AP varianten kan in werkelijk ieder huis een

douchewc geplaatst worden en kan iedereen genieten van de

vele comfortabele functies van de Balena 8000. 

Met de toevoeging van twee opbouwmodellen is het nu mogelijk

om ongeacht de (bestaande) situatie een Balena 8000 douchewc

toe te passen. Het design van beide nieuwe modellen is geba-

seerd op de bestaande Balena 8000 UP-versie. Waar de

UP-versie echter bestemd is voor de installatie met een inbouw-

reservoir – dat kan zowel een bestaand reservoir als een speciaal

Balena douchewc-reservoir zijn – gaat het bij beide Balena 8000

AP-modellen om complete units. Dat wil zeggen dat ze worden

geleverd met een geïntegreerd reservoir voorzien van een water-

besparende 2-toets bediening. 

Comfort op afstand

Zowel de vloerstaande als de wandhangende Balena 8000 AP

kan snel en eenvoudig worden gemonteerd. Nieuw bij de beide

8000 AP opbouwmodellen is dat met de bijgeleverde afstand-

bediening de spoeling in werking kan worden gezet. Dat geldt

overigens voor álle functies van dit topmodel: deze zijn allen 

middels de afstandsbediening te activeren. 

Vervanging Balena 7000

Met de nieuwe Balena 8000 bereikt Geberit wederom een nóg

hogere standaard in het gebruikerscomfort van de douchewc en

worden de weldadige mogelijkheden van dit luxueuze product

opnieuw uitgebreid. 

De AP versies van de Balena 8000 zijn vanaf 1 april 2006 verkrijg-

baar en vervangen de bestaande Balena 7000 douchewc.

Balena 8000 voortaan in drie uitvoeringen verkrijgbaar

De perfecte Balena douchewc

Nieuw: Balena 8000 AP, vloerstaand

(Art.nr. 185.100.xx.1)

Balena 8000 UP

(Art.nr. 180.100.xx.1)

Nieuw: Balena 8000 AP, wandhangend

(Art.nr. 186.100.xx.1)
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Artline opgevolgd door nieuwe Kappa

Nieuwe UP200 element biedt nog meer 
ontwerpvrijheid 

Nieuwe producten Mapress koper, rvs en MapressCuNiFe

Uitbreiding van Geberit Mapress assortiment 

Het Geberit Mapress persverbindings-

systeem is met ingang van januari

2006 opnieuw uitgebreid. Aan het

assortiment van Mapress koper zijn

een tweetal belangrijke verlopende 

T-stukken in de maat Ø 35 en 42 

toegevoegd aan het programma.

Verder zijn er verschillende nieuwe

flensafdichtingen bijgekomen en is

het gamma van Mapress rvs en 

MapressCuNiFe aanzienlijk verbreed.

Mapress koper

Mapress koper heeft er vanaf januari

twee belangrijke nieuwe producten bij

gekregen. Het gaat om twee verlopende

T-stukken, in de maatvoering Ø 35 en Ø 42. 

Uitbreiding assortiment 

Mapress koper

Ø 35-18-35:  art.nr. 61213

Ø 42-22-42:  art.nr. 61217

Flensafdichtingen

Het assortiment flensafdichtingen is

recent door Geberit kritisch onder de

loep genomen wat heeft geresulteerd 

in de toevoeging van een nieuwe flens-

afdichting PN 6 en een verbeterde PN

10/16 flensafdichting. De flensafdichtingen

zijn tegen extreem hoge druk bestand 

en zijn behalve voor drinkwater nu ook

geschikt voor gas. Het risico dat een

flensafdichting voor de verkeerde toe-

passing wordt aangewend is hierdoor

eveneens definitief uitgesloten. 

Mapress rvs

Mapress rvs en MapressCuNiFe worden

beiden met een behoorlijk aantal artikelen

uitgebreid. Mapress rvs breidde onder

meer uit met een flens met persmof 

(PN 6, d22-108), een voorlaskraag 

(met insteekeinde PN 6 en PN 10/16, 

Ø 22-108) en een groot aantal nieuwe

maten bochten, variërend in diameter

van 12 – 108. Met de toevoegingen van

twee bochten van Ø 12 in 45 en 90° is het

12 millimeter programma van Mapress

rvs compleet.

Uitbreiding Mapress rvs Ø 15 - 108 

- Bocht 15° en 30°, Ø 15, 22 -108

- Bocht 60°, Ø 15, 22 -108 

- Bocht 90°, Ø 35 -108 lange uitvoering

- Flens met persmof PN 6, Ø 22-108

- Voorlaskraag (met insteekeinde PN 6

en PN 10/16, Ø 22-108)

Uitbreiding Mapress rvs Ø 12 

- Bocht 45° en 90°, Ø 12

MapressCuNiFe

MapressCuNiFe is een legering van

koper, nikkel en ijzer en is derhalve

bestand tegen de nadelige invloeden 

van zout water. Met de uitbreiding van

het MapressCuNiFe assortiment – één

van de weinige perssystemen die in de

scheepvaart, olieindustrie (booreilanden)

en ander zeewatertoepassingen kunnen

worden toegepast – voldoet Geberit aan

de vraag vanuit de markt naar verdere

diversiteit. Het gaat onder meer om

bochten van 15, 30, 45, 60 en 90 graden

variërend in diameter van 15 - 108, die in

verschillende varianten te verkrijgen zijn.

Verder zijn er een nieuw verloopstuk, 

een T-stuk gereduceerd en met T-stuk

binnendraad, een flens met persmof 

(PN 6 en PN 10/16, Ø 22 -108) en een

voorlaskraag met insteekeinde toe-

gevoegd aan het assortiment. 

Voor meer informatie over de nieuwe

Mapress artikelen en artikelnummers 

verwijzen wij u graag naar het handboek

dat naar verwachting vanaf maart 2006

verkrijgbaar is.

Uitbreiding MapressCuNiFe 

- Bocht 15° en 30°, Ø 15, 22 -108

- Bocht 60°, Ø 15, 22 -108 

- Bocht 45°, Ø 35 -108 lange uitvoering

- Bocht 90°, Ø 35 -108 lange uitvoering

(verloopstuk)

- T-stuk gereduceerd, T-stuk met 

binnendraad

- Flens met persmof PN 6 en PN 10/16, 

Ø 22 -108

- Voorlaskraag met insteekeinde PN 6

en PN 10/16, Ø 22-108

- Wand en vloerdoorvoeringen

Kappa20 (Art.nr. 115.228.xx.1)

Kappa50 (Art.nr. 115.285.xx.1)

Met de introductie van het nieuwe

UP200 inbouwelement zet Geberit 

de ingeslagen weg voort om meer

ontwerpvrijheid te bieden voor het 

toilet of de badkamer. De UP200 ver-

vangt het bestaande Artline element

en kan planchet- of frontbediend 

worden. Het nieuwe element is 

verkrijgbaar in twee verschillende

hoogtes; 85 en 100 cm. Los daarvan

zijn er speciaal voor het nieuwe 

element twee nieuwe bedienings-

platen ontworpen die qua design

opnieuw echte trendsetters zijn.

Als gevolg van continue product-

ontwikkeling hebben we onze

wandhangende toiletelementen 

- voor planchet- of frontbediening - 

met een lage(re) planchethoogte verder

verbeterd en geoptimaliseerd. Zo is het

nieuwe UP200 inbouwelement bijvoor-

beeld nog eenvoudiger te installeren en

is het standaard voorzien van een Balena 

wateraansluiting. Maar ook de bedienings-

plaat (bij frontbediening) verdwijnt niet

meer uit zicht als de toiletbril omhoog

staat.

Een plaatje van een plaat

Dat zou trouwens ook eeuwig zonde zijn,

want de nieuwe bedieningsplaten zijn

qua design en ontwerp een plaatje. Los

daarvan wordt door de nieuwe positie en

vormgeving van het bedieningspaneel

een mogelijk ongewenste spoeling –

omdat de zitting of de bril het paneel

raakt – voorkomen. De twee nieuwe

bedieningsplaten hebben de namen

Kappa20 en Kappa50 mee gekregen en

hebben beide een dubbele bediening.

De Kappa20 is direct verkrijgbaar en is

leverbaar in het wit, pergamon, glans en

mat-chroom. De Kappa50 volgt later dit

jaar (verwacht juli 2006) en is uitsluitend

verkijgbaar in rvs. 

Adapterset 

Hoewel de Artline bedieningsplaten uit-

lopen, kunnen deze met behulp van een

adapterset – die met ingang van 2006

standaard bij de Artline bedieningsplaten

wordt bijgeleverd – op de UP200

inbouwelementen worden toegepast. 

De adapterset is noodzakelijk omdat 

de bevestiging van de nieuwe Kappa

bedieningsplaten afwijkt.

Duofix element met 

UP200 reservoir, H100 - 111.293.00.1

Duofix element met 

UP200 reservoir, H85 - 111.244.00.1
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Met de nieuwe Mepla schaar Ø 16-26

zijn Mepla buizen tot 26 millimeter

eenvoudig te snijden, af te bramen 

en te kalibreren. 

De snijtang van de Mepla schaar is uit-

gevoerd met een extra groot, draaibaar

snijwiel, wat een rondom lopende snede

mogelijk maakt. De ronde snijkant van

het snijwiel heeft een effectieve snijlengte

van 200 mm. Ter vergelijking: de oude

versie van de Mepla schaar of andere

merken scharen hebben een snijlengte

van slechts 30 mm. De huidige snijlengte

is dus maar liefst zes maal langer. 

Bovendien zijn met de nieuwe schaar

ook moeiteloos foliebuizen, kunststof-

buizen en zelfs mantelbuizen te snijden. 

De nieuwe Mepla schaar heeft compacte

afmetingen en combineert de unieke

eigenschap om te snijden en te knippen.

Met uiterste precisie is het mogelijk om

snel en eenvoudig Mepla te verwerken

en waar nodig de schaar te gebruiken

om te kalibreren of om af te bramen.

Ook die functies zijn namelijk in deze

nieuwe schaar geïntegreerd.

Nieuwe Mepla schaar:
Snel en eenvoudig, handzaam en compact

Het afdichten van schachtdoorvoerin-

gen is vaak een arbeidsintensief en 

tijdrovend karwei, waar niemand 

echt gelukkig van wordt. Geberit

introduceert met de FSH 90 een 

uniek en geheel nieuw schachtdoor-

voer afdichtingssysteem. Dit nieuwe

product - een dichtmiddel van 

gietbeton - sluit een schachttoevoer

niet alleen bijzonder snel, gemakkelijk

en adequaat af, maar zorgt er tevens

voor dat de doorvoer meteen ook

brandwerend, geluidgeïsoleerd én

warmtegeïsoleerd is. 

Het dichtmiddel waarmee een schacht-

afdichting door de Geberit FSH 90 wordt

gevuld bestaat uit gemakkelijk vloeiend

gietbeton, want zo blijkt uit onderzoek,

dit vult de ruimtes tussen leidingen 

perfect en 100% op. Om de schacht 

vervolgens definitief brandwerend te

maken, dienen de afzonderlijke leidingen,

zoals afvoerleidingen, wel nog steeds

met een brandmanchet tegen brand-

doorslag te worden beschermd.

Tijdwinst

Het Geberit afdichtingssysteem 

kenmerkt zich door een bijzonder snelle

en eenvoudige montage en maakt een

schachtdoorvoer in één keer brandwerend,

geluidsgeïsoleerd én warmtegeïsoleerd.

Waar u normaliter tenminste vier uur 

kwijt zou zijn, brengt u de FSH 90 

ongeveer in een kleine 20 minuten aan. 

Er valt met dit product dus een aanzien-

lijke tijdwinst te boeken. 

Daarnaast is de kans op coördinatie-

problemen tussen bouwkundig aannemer

en installateur gering omdat de installateur

de hele schachtafwerking nu eenvoudig

voor zijn rekening kan nemen.

Perfecte oplossing

Tijdwinst in combinatie met een 

technisch perfecte oplossing voor het

afdichten van schachtopeningen, dat

biedt de nieuwe FSH 90. 

FSH 90: eenvoudig en snel schachtdoorvoer afdichtingssysteem

Geberit boekt grote tijdswinst met gietbeton

De nieuwe Mepla schaar Ø 16-26

Geberit optimaliseert Duofix installatiesysteem
met nieuwe ruimtehoge staanders

Het Duofix installatiesysteem was al een betrouwbaar, super-

snel en uiterst flexibel systeem voor droge wandoplossingen,

maar met de nieuwe Duofix ruimtehoge staanders tilt Geberit

de positieve Duofix eigenschappen opnieuw naar een hoger

plan. Het grote voordeel van de staanders is dat deze zowel

in het Duofix profiel passen, als in Metall-stud-profiel zoals

Rigips. En dat is ideaal voor de utiliteitsbouw.

De nieuwe staanders zijn zogenaamde telescoop-, of uitschuifbare

staanders voor de inbouw in een installatiewand ten behoeve van

droogbouw. Dat de staanders ook in een Metall-stud profiel als

Rigips passen is ideaal voor de utiliteitsbouw, want de buiten-

constructie – en het profiel – worden ten slotte aangebracht door

de bouwer. De installateur klikt daar vervolgens de elementen met

de staanders in en de wand voor afwerking is klaar. 

Vrijstaande wand

Net als bij het Geberit Duofix installatiesysteem, is ook hier geen

koppeling met de achterwand noodzakelijk. De staander kan in 

het profiel worden geklikt en een vrijstaande wand tussen vloer en

plafond vormen. Om het Duofix systeem nog sneller monteerbaar

te maken, ontwikkelde Geberit bovendien nieuwe verbindingen voor

de staanders en de elementen. Zo zijn de staanders uitgevoerd met

een klikdraaiknop en een klemvoet waardoor ook schuine plafonds

en daken van dit systeem kunnen worden voorzien. De bevestiging

aan de elementen bestaat uit een montagehoek met aanslag en

een nieuwe borgclip. De staanders zijn vanaf 1 januari 2006 

leverbaar en de bevestigingen vanaf april.

Artikelnummers staanders:

H 260-320 cm – 111.827.00.1,  H 220-280 cm – 111.826.00.1

Nieuw: Silent-db20 nu ook in Ø 160 leverbaar

Aan het assortiment zijn de buis Ø 160 (3 meter lang) en het

T-stuk 88,5 Ø 160/160 toegevoegd.

Technische kenmerken:

- Hoge chemische resistentie

- Licht in gewicht t.o.v. gietijzer

- Geluiddempende eigenschappen

Voordelen:

- Geluiddempende werking, minder schachtisolatie noodzakelijk

- Geluidtechnisch strengere eisen gesteld 

(luxe appartementen, hotels etc.)

- Gegarandeerd lekdichte verbinding, geen faalkosten

- Ideaal voor standleidingen

- Slagvast

- Completering assortiment

- Trekvaste verbindingen

Artikelnummer: 315.001.14.1 (buis)

Leverbaar vanaf 1 april 2006

Artikelnummer: 315.148.14.1 (T-stuk)

Leverbaar vanaf 1 april 2006

Mepla schaar Ø 16-26

art.nr. 690.134.00.1

(Reserve) snijwiel compleet

art.nr. 690.936.00.1

Handgereedschap in koffer Ø 16/26

art.nr. 690.485.00.3

Handgereedschap in koffer Ø 16-26

art.nr. 690.486.00.3 
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