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Tabel 171: Toepassingsgebied

Medium Toepasbaar

Water Drinkwater •
Warm tapwater •
Osmose water •
Onthard water •
Regenwater •
Huishoudwater •
Verwarmingswater •
Koelwater •

Lucht Perslucht •
Stikstof •
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1 Systeembeschrijving

Geberit Mepla-materiaal

Het Geberit Mepla leidingsysteem heeft twee 
belangrijke onderdelen: de Geberit Mepla-buis 
die opgebouwd is uit drie verschillende lagen 
(PE-Xb + aluminium + PE) en een hoogwaardige 
persfitting.

Deze twee onderdelen zorgen ervoor dat het 
totale systeem ruimschoots voldoet aan de eisen 
van de hedendaagse installatietechniek in 
gebouwen.

1.1 Functiebeschrijving

Geberit Mepla beschikt over uitstekende eigen-
schappen met betrekking tot de verwerking en 
levensduur.

Kenmerken
 gering gewicht
 vormvast en toch buigzaam
 geen corrossie (noch binnen, noch buiten)
 gemakkelijk en schoon te verwerken
 geringe expansie
 ideaal bij prefabricage
 kunststof fittingen uit PVDF voor persverbin-

dingen
 fittingen met schroefdraad in brons en 

messing
 diffusiedicht
 geen extra beugeling noodzakelijk
 Mepla met mantelbuis maakt het isoleren van 

aansluitleidingen overbodig.
 Bij diameters 16, 20 en 26 mm kunnen de 

verbindingen met een handperstang geperst 
worden.

Mepla buizen16 en 20 mm  op rol kunnen mak-
kelijk met de hand gebogen worden. Voor Mepla 
buizen 16, 20, 26 en 32 mm kunt u de speciale 
Geberit Mepla buigtang gebruiken. 

Voor alle diameters (16 t/m 63 mm) is een volle-
dig universeel fittingassortiment beschikbaar.

1.1.1 Systeemkeurmerken

Het Geberit Mepla systeem is KIWA en KOMO 
goedgekeurd.

U kunt de KIWA en KOMO certificaten bij ons 
opvragen of downloaden van onze internetsite.
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1.1.2 Garantieverklaring

Op aanvraag worden voor de gerealiseerde 
Geberit Mepla leidingsystemen garantieverkla-
ringen afgegeven voor een periode van 10 jaar 
vanaf de ingebruikname.

1.1.3 Mepla buizen

Fig. 291: Constructie Mepla-buis 

1 Binnenbuis PE-Xb materiaal
2 Hechtlaag
3 Naadloosgelaste aluminium buis
4 Hechtlaag
5 PE beschermingsmantel
6 Mantelbuis PE

Eigenschappen
 vormstabiel en toch buigzaam
 geen corrosie (noch binnen, noch buiten)
 geringe expansie
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1.1.4 Mepla fittingen

Fig. 292: Constructie Mepla-fittingen 

1 Fittinglichaam uit PVDF, brons of messing
2 Perstang geleiderand
3 PE-LD ring (alleen bij metalen fittingen)
4 O-ring van EPDM

Eigenschappen
 corrosiebestendig
 lange levensduur
 UV-bestendig

1.1.5 Mepla persverbinding

De Mepla persverbinding is een permanent 
vaste verbinding die ook voor weggewerkte 
montage geschikt is.

Fig. 293: Opbouw van de Mepla persverbinding 
met schroefdraad

1 Bronzen of messing fitting
2 PE-LD ring ter voorkoming van elektro-    

lytische corrosie
3 Perstang geleiderand
4 O-ring van EPDM
5 Mepla buis

Eigenschappen
 schone en snelle verbinding
 geen verhitting noodzakelijk
 eenvoudige verwerking
 controleerbare insteekdiepte

1

3

241 2 4

1 4 532
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1.2 Toepassingsgebied

Het Geberit Mepla leidingsysteem, bestaande uit 
buizen en fittingen uit kunststof, brons of mes-
sing, beschikt over uitstekende eigenschappen. 
Hierdoor is Geberit Mepla geschikt voor verschil-
lende media, zie tabel 173 ¹Bestendigheid vloei-
stoffenª op pagina 400.

Tabel 172: Fysische en chemische kenmerken Geberit M epla

Uitzettingsco!ffici!nt        
0,026 mm/m  K

De Geberit Mepla buis zet 1,5 maal zoveel uit als e en koperen buis. 
In vergelijking met een vol kunststof buis is deze expansie 5 maal 
minder, vergeleken met Polybuteen zelfs 8 maal mind er.

Warmtegeleidingsco!ffici!nt 
0.43 W/m   K

De buis is een slechte warmtegeleider. De warmtegeleidingsco!ffi-
ci!nt is 900 keer kleiner ten opzichte van koper.

Diffusiedichtheid De Geberit Mepla buis is absoluut diffusiedicht. Ga ssen en grond-
water kunnen niet door de buiswand dringen.

Slijtvastheid De kunststof binnenbuis is slijtvast. Ook bij een h oge stroomsnel-
heid slijt het materiaal niet.

Dilatatiedoorvoeringen De flexibele buis kan, met voldoende dikte ge"solee rd, zettingsver-
schillen probleemloos opvangen.

Corrosiebestendigheid Door het gebruik van kunststof of brons kan geen on tzinking ont-
staan. Het systeem is 100% geschikt voor alle vormen van drinkwa-
terinstallaties. De Geberit Mepla buis en fittingen (kunststof en 
brons) zijn ook in putcorrosiegebieden bestendig.
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Temperatuurbestendigheid De bedrijfstemperatuur ligt tussen 0 en 70 #C. Bij een maximale 
temperatuur van 70 #C bedraagt de levensverwachting  50 jaar. 
Kortstondig (0,5 uur in totaal max. 150 uur per jaa r) is een tempera-
tuur van 95#C toegestaan.

Let op! Max. 150 uur is een optelsom van kortstondige peri odes van 
max. 0,5 uur per periode.

Drukbestendigheid De toegestane bedrijfsdruk is afhankelijk van de te mperatuur en 
bedraagt bij: 

0±20 #C

0±70 #C

16 bar

10 bar

Voor warm en koud tapwater: bij 70# en 10 bar druk: levensverwach-
ting minstens 50 jaar

Voor gesloten verwarmingssystemen: bij 70# en 10 bar druk: levens-
verwachting minstens 50 jaar.

Elektrische geleiding Het Geberit Mepla systeem geleidt geen elektricitei t omdat er geen 
metaalverbinding bestaat tussen de drielagen van de  buis. Het 
systeem kan daarom niet als aarding gebruikt worden .

Geluidsoverlast Als de buisdiameter juist gekozen wordt , ontstaat er geen stro-
mingsgeluid. Contactgeluid kan door het juist insta lleren van het   
leidingsysteem voorkomen worden.

Gedrag bij brand Brandkengetal 5, rookgetal 2. De Geberit Mepla buis  is traag ont-
vlambaar en zwak rook ontwikkelend.

Optimale hygi!ne De toegepaste materialen zijn 100% hygi!nisch en derhalve is 
Geberit Mepla geschikt voor drinkwatertoepassingen (bijv. levens-
middelenindustrie)

Levensverwachting Het Geberit Mepla systeem is, mits wordt voldaan aa n alle voor-
schriften (verwerking, maximale druk en temperatuur ), onderworpen 
voor een levensduur van minstens 50 jaar bij reguli er gebruik.
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Tabel 173: Bestendigheid vloeistoffen

* het gebruik van messing fittingen wordt voor deze  toepassing afgeraden

Tabel 174: Bestendigheid voor gassen

Voor overige materialen of toepassingen geven 
wij u graag advies.

Medium Toevoeging Temperatuur Druk

°C bar

Drinkwater 0±20 16

Warmtapwater 0±70 10

CV-water 0±70 10

Regenwater* PH-Waarde > 6.0 0±40 10

Osmosewater* 0±70 10

Water* onthard tot 0# DH 0±70 10

Wateroplossing met antivries !  90 Vol.% glykol

!  90 Vol.% antivries L

!  90 Vol.% antivries N

!  90 Vol.% ethylalcohol

!  40 10

Water met zeepoplossing !  50 Vol.% zeepoplossing 0±40 10

Zwembadwater* !  0,5 mg/l chloorconcentratie 0±40 10

Zeewater* 0±40 10

Water met oplossing van des-
infecteringsmiddel in gebruiks-
concentratie (verdund)*

 quaternaire ammoniumverbindin-
gen

 guanidiniumverbindingen
 aminozuren

0±40 10

Medium Toevoeging Temperatuur Druk

°C bar

Perslucht olievrij 0±70 10

Stikstof 0±70 10
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Tabel 175: Technische gegevens Mepla buizen

* d 63 en d 75 niet buigen

Omschrijving Eenhei
d

buisdiameter mm 16x2,2
5

20x2,5 26x3 32x3 40x3,5 50x4 63x4,5* 75x4,7*

binnendiameter mm 11,5 15 20 26 33 42 54 65,6

per lengte van m 5 5 5 5 5 5 5 5

op rol van m 50/100 50/100 50

diameter van een rol

(met mantelbuis)

mm 580
(700)

800
(800)

1120

gewicht / m
buis(leeg)

(met mantelbuis)

kg/m 0,135
(0,185)

0,185
(0,260)

0,300 0,415 0,595 0,840 1,100 1,450

gewicht / m  buis 
gevuld met water 10 
#C

kg/m 0,239 0,362 0,614 0,946 1,450 2,225 3,400 4,830

gewicht / rol 50 m 
(leeg)

(met mantelbuis)

kg 6,75

(9,45)

9,25

(13,00)

15,00

inhoud l/m 0,104 0,177 0,314 0,531 0,855 1,385 2,290 3,380

oppervlakteruwheid 
binnenbuis

m 7 . 10-6

expansieco!fficient mm/mK 0,026

warmtegeleidings- 
co!fficient

W/mK 0,43

minimale buigradius mm 58 70 93 116 160 200 ± ±
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1.3 Systeemopbouw

Tabel 176: Toepassingstabel Mepla buizen

zwart wit

drinkwater

• –
huishoudwater

– –
koelwater

• •
voordelige keus

centrale verwarming

• •
voordelige keus

perslucht

• •



Geberit Aanvoersystemen

403

Ontwerp/technische gegevens

2 Ontwerp/technische gegevens

2.1 Ontwerp drink- en huishoudwaterleidingen

2.1.1 Algemeen

Installaties voor drink- en huishoudwater moeten 
voldoen aan NEN1006. Voor het ontwerp van de 
drink- en huishoudwaterinstallaties kan gebruik 
gemaakt worden van VEWIN werkbladen en 
ISSO publicaties.

Aarding

Het Geberit Mepla-systeem geleidt geen elektri-
citeit omdat er geen metaalverbinding bestaat 
tussen de drie lagen van de buis. Het systeem 
kan daarom niet als aarding gebruikt worden.

Warmwater circulatiesystemen

Met het Geberit Mepla-systeem kunnen alle 
vormen van circulatie die tegenwoordig voorko-
men, uitgevoerd worden.

-circulatie met onderverdeling
-circulatie met verwarmingsbandage
-buis-op-buis circulatie
-ringcirculatiesysteem

Fig. 294: verdeelsysteem met circulatie

Buis-op-buis circulatie

Voor de bevestiging van de verwarmingsbanda-
ges en buis-op-buis circulatie dienen warmtebe-
stendige materialen gebruikt te worden.

Fig. 295: Detail buis-op-buis circulatie

Fig. 296: Circulatie met zelfregelende verwar-
mingsbandages

Veiligheidstips

Zelfregelende verwarmingsbandages mogen 
niet warmer worden dan 70#C.
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Legionellapreventie

In het leidingontwerp kan men maatregelen 
nemen om de kans op groei van de legionella-
bacterie te verminderen. Enkele maatregelen zijn 
hieronder weergegeven.

Drinkwater

Beperk de lengte van de uittapleidingen

Voorkom langdurige stilstand van water
 door een dagelijks gebruikt tappunt aan het 

eind van iedere (hoofd)leiding
 door niet gebruikte leidingen weg te halen

Voorkom  opwarming van het drinkwater tot 
boven 25ë C
 door voldoende afstand te houden ten 

opzichte van warme leidingen (bijvoorbeeld 
bij ingestorte leidingen)

 door het isoleren van warme leidingen (warm 
tapwater of cv) bijvoorbeeld in schachten

Warm tapwater

Beperk de lengte van de uittapleidingen

Voorkom langdurige stilstand van water
 door een dagelijks gebruikt tappunt aan het 

eind van iedere (hoofdl)leiding
 door niet gebruikte leidingen weg te halen

Voorkom  onnodige afkoeling van de leiding, 
warmtapwater tenminste 60ë C op alle tappunten

Besteksomschrijving Mepla voor drink- en 
huishoudwater

Besteksomschrijvingen voor Geberit Mepla voor 
drinkwater en huishoudwater kunt u bij ons 
opvragen of downloaden van onze internetsite.
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2.1.2 Dimensionering

De dimensionering en projectering van het 
Geberit Mepla-installatiesysteem dient overeen-
komstig de landelijk geldende normen te 
geschieden.

Vereenvoudigde dimensionering

De dimensionering volgens de vereenvoudigde 
methode, die de drukverliezen compenseert, 
geschiedt volgens onderstaande tabel. 

Belastingwaarde en buisdoorsneden - Geberit 
Mepla:  (q ´ " n - methode)

Tabel 177: Tapeenheden (TE)

De bovengenoemde TE zijn gebaseerd op een 
maximale stromingssnelheid van 2 m/s.

Een exacte drukverliesberekening is noodzake-
lijk$

Max. 
aantal TE

6 16 55 160 415 1138 2560

da mm 16 20 26 32 40 50 63

Di mm 11.5 15 20 26 33 42 54
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Zeta-waarden en overeenkomstige buislengtes voor Me pla fittingen

Fig. 297: Overeenkomstige buislengtes

Fig. 298: Zeta-waarden

* Let op$ Mepla d 63 en d 75 mogen niet 
gebogen worden

75

1,35

0,80

1,50

1,50

0,40

*

75

0,48

0,27

0,60

0,65

0,10

*
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Drukverliesdiagram Mepla buis
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Voorbeeld drukverliesbepaling doucheruimte
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Wachtijddiagram warm water

A = wachttijd

V = volumestroom
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2.2 Ontwerp cv leidingsysteem

2.2.1 Algemeen

Installaties voor cv leidingsystemen moeten 
voldoen aan NEN 5066. Voor het ontwerp van  cv 
installaties kan gebruik gemaakt worden van 
ISSO publicaties.

Aarding

Het Geberit Mepla-systeem geleidt geen elektri-
citeit omdat er geen metaalverbinding bestaat 
tussen de drie lagen van de buis. Het systeem 
kan daarom niet als aarding gebruikt worden.

Besteksomschrijving Mepla voor cv-water

Alle Geberit besteksomschrijvingen kunt u bij 
ons opvragen of downloaden van onze internet-
site.

Stabu: B244110.151.f01 
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2.2.2 Dimensionering

Aanbevolen snelheden

De aanbevolen stromingssnelheid van water in 
leidingen is afhankelijk van het type leiding, zie 
onderstaande tabel.

Tabel 178: aanbevolen snelheden

Vereenvoudigde dimensionering

Voor het inschatten van cv leidingdiameters kan 
gebruik worden gemaakt  van onderstaande 
tabel.

Tabel 179: vereenvoudigde dimensionering

Drukverliesberekening

Voor een exacte drukverliesberekening kan 
gebruikt gemaakt worden van bovenstaande 
tabellen. 

Exacte dimensionering

Voor de exacte dimensionering van het Geberit 
Mepla cv-leidingsysteem kunt u uitgebreide ont-
werptabellen bij ons opvragen.

type leiding aanbevolen 
snelheid

radiatoraansluitleiding !  0,3 m/s

verdeelleiding !  0,5 m/s

transport- en stijgleiding !  0,8 m/s

leidingtraject / buisdiameter max. warmteafgifte (W) drukverlies

stromingssnelheid D/di # T = 5 K # T = 10 K # T = 20 K (Pa/m)

radiatoraansluiting

!  0,3 m/s

16 / 11,5

20 / 15

600

1.100

1.300

2.000

2.500

4.500

150

110

verdeelleiding

!  0,5 m/s

16 / 11,5

20 / 15

1.100

1.800

2.000

3.500

4.500

7.500

400

280

transport- en stijgleiding

!  0,8 m/s

16 / 11,5

20 / 15

26 / 20

32 / 26

40 / 32

50 / 42

63 / 54

1.700

3.000

5.500

9.000

14.500

23.500

40.000

3.500

5.500

10.500

17.500

28.500

45.000

75.000

7.000

12.000

21.000

35.000

57.500

92.500

150.000

1000

700

500

380

280

200

150
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Zeta-waarden en overeenkomstige buislengtes voor Mepla fittingen

Fig. 299: Overeenkomstige buislengtes

Fig. 300: Zeta-waarden

75

1,35

0,80

1,50

1,50

0,40

*

75

0,48

0,27

0,60

0,65

0,10

*



Geberit Aanvoersystemen

413

Ontwerp/technische gegevens

2.3 Expansie

2.3.1 Lengteuitzetting Mepla buis

Onder invloed van temperatuurswisselingen 
expandeert de Mepla buis. De expansieco!ffi-
ci!nt bedraagt voor alle diameters:  $ = 0,026 
mm per meter lengte bij temperatuurstijging 
tussen 0 en 100 #C:

Tabel 180: lengteuitzetting (in mm) Mepla-buizen

De lengteveranderingen kunnen door verande-
ring van richting met de benodigde vaste punten 
en/of door voldoende isolatiedikte opgevangen 
worden. Daarom ingemetselde leidingen altijd 
voorzien van isolatie.

Vuistregel:

isolatiedikte = 1.5 % lengteverandering

Voorbeeld tabel:
$ = 0,026 mm /m  &K
L = 6 m  (buislengte)

#t = (10±60 #C) '  50 K (temperatuurverschil)

Formule:

Berekening:

 uitzetting

Buis 
lengte

Temperatuurverschil #t in K

L in m 10 K 20 K 30 K 40 K 50 K 60 K 70 K 80 K 90 K 100 K

0.1 0,026 0,052 0,078 0,104 0,130 0,156 0,182 0,208 0,234 0,260

0.2 0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,312 0,364 0,461 0,468 0,520

0.3 0,078 0,156 0,234 0,312 0,390 0,468 0,546 0,642 0,702 0,780

0.4 0,104 0,208 0,312 0,416 0,520 0,624 0,728 0,832 0,936 1,040

0.5 0,130 0,260 0,390 0,520 0,650 0,780 0,910 1,040 1,170 1,300

0.6 0,156 0,312 0,468 0,624 0,780 0,936 1,092 1,248 1,404 1,560

0.7 0,182 0,364 0,546 0,728 0.910 1,092 1,274 1,456 1,638 1,820

0.8 0,208 0,416 0,624 0,832 1,040 1,248 1,456 1,664 1,872 2,080

0.9 0,234 0,468 0,702 0,936 1,170 1,404 1,638 1,872 2,106 2,340

1.0 0,260 0,520 0,780 1,040 1,300 1,560 1,820 2,080 2,340 2,600

2.0 0,520 1,040 1,560 2,080 2,600 3,120 3,640 4,160 4,680 5,200

3.0 0,780 1,560 2,340 3,120 3,900 4,680 5,460 6,420 7,020 7,800

4.0 1,040 2,080 3,120 4,160 5,200 6,240 7,280 8,320 9,360 10,400

5.0 1,300 2,600 3,900 5,200 6,500 7,800 9,100 10,400 11,700 13,000

6.0 1,560 3,120 4,680 6,240 7,800 9,360 10,920 12,480 14,400 15,600

7.0 1,820 3,640 5,460 7,280 9,100 10,920 12,740 14,560 16,380 18,200

8.0 2,080 4,160 6,240 8,830 10,400 12,480 14,560 16,640 18,720 20,800

9.0 2,340 4,680 7,020 9,360 11,700 14,040 16,380 18,720 21,060 23,400

10.0 2,600 5,200 7,800 10,400 13,000 15,600 18,200 20,800 23,400 26,000

l# L $ # t%%= m mm K  
m K 

--------------------------- mm=

6 0,026 50!! 7 8" m= =
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2.3.2 Berekening expansiebocht

Als lengteveranderingen in kelder- en standlei-
dingen niet gecompenseerd kunnen worden 
door verandering van richting, moeten expansie-
bochten in rechte leidingtrac•s ingebouwd 
worden.

Berekening van het buigbeen

De kortste buigbeenlengte (BB) kan met behulp 
van de volgende formule - of met behulp van 
onderstaand diagram - bepaald worden:

met:
• BS = Lengte van het buigbeen (mm)
• d    = Buitendoorsnede van de buis (mm)
• #l   = Lengteverandering (mm)
• C   = Materiaalafhankelijke constante Mepla 

buis = 33

Fig. 301: Buigbeenlengte van Mepla buizen

BS C d #l!!=
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Voorbeeld berekening buigbeenlengte:

Gegeven: Oplossing

Diameter Mepla buis: d = 32 mm Expansie:

Leidinglengte: L = 6 m

Temperatuurverandering: #t = 50 K (10-60 !C)

Expansieco"ffici"nt: $ = 0,000026 m/mK 
(0,026 mm/mK)

Buigbeen:

Werkstofconstante: C = 33

Gevraagd: Lengte van het buigbeen BB

l# L $ # t!!= m mm K  
m K 

--------------------------- mm=

#l 6 0,026 50!! 7 8mm"= =

BB C d #l!! mm mm mm=% &=

BB 33 32 7,8!! 521mm= =
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2.3.3 Expansievoorbeelden

Voorbeeld 1:

Fig. 302: opname van de lengteverandering 
door verandering van richting van de 
buis

Voorbeeld 2:

Fig. 303: opname van de lengteverandering met 
behulp van een expansiebocht

Overige voorbeelden

Fig. 304: vast punt op onderste verdieping

Fig. 305: vast punt op tussenliggende verdie-
ping
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Andere voorbeelden van mogelijke buigbenen

Volledige buigbeenlengte in een 
schacht. De isolatie van de 
wanddoorvoering hoeft geen 
expansie op te nemen.

Lengteverandering in de stijglei-
ding moet door de isolatie van 
de aftakking opgenomen 
worden. s '(')"*'+'# L

Buigbeen met gebogen bocht.
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Opvangen van lengteverande-
ringen in ••n of meerdere boch-
ten.

Opname van lengteverande-
ring in isolatie. Warmwaterlei-
dingen en cv leidingen die inge-
stort of ingemetseld worden, 
altijd isoleren. Uitzondering: 
Mepla buis met mantelbuis.
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2.4 Isolatie

Na het afpersen moeten de nog niet ge#soleerde 
leidingdelen alsnog worden voorzien van isola-
tie.

De isolatie van het Geberit Mepla systeem is 
voor meerdere doeleinden geschikt:

2.4.1 Thermische isolatie

Afhankelijk van de toegestane warmteafgifte c.q. 
warmteverliezen zal het materiaal en de dikte 
van de leidingisolatie bepaald moeten worden.

bescherming 
tegen

KW WW armatuur 
aansluiting

condens X X X

expansie X X

warmteverlies X

geluidsover-
dracht

X X X
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2.4.2 Condensisolatie

Het onderwerp condensisolatie wordt uitgebreid 
behandeld in het hoofdstuk afvoersystemen. 
Deze gegevens zijn ook van toepassing op het 
Geberit Mepla leidingsysteem,  zie hoofdstuk 
Condensisolatie.

2.4.3 Geluidsisolatie

Waterleidingen produceren bij een juiste dimen-
sionering en uitvoering geen extra geluid. Ze 
geven echter wel het geluid door wat geprodu-
ceerd wordt door sanitaire toestellen en armatu-
ren. Het is daarom belangrijk dat toestellen en 
armaturen voorzien worden van geluidsisolatie 
om contactgeluiden te beperken.

Armaturenaansluitingen

Een van de belangrijkste voorwaarden voor opti-
male geluidsisolatie van de waterinstallatie, is 
het gebruik van geluidsarme armaturen. Alle 
armaturen in groep 1 voldoen aan de hoogste 
geluidsisolatie-eisen (DIN 52218) van L AG 
<20dB(A).

Bovendien dient er op gelet te worden dat alle 
armatuuraansluitingen geluids- en warmtetech-
nisch gescheiden van de bouweenheid gemon-
teerd worden.

Met de Geberit Mepla-geluidsisolatieset kunnen 
alle armatuuraansluitingen van de bouweenheid 
gescheiden worden.

Fig. 306: Inbouw Mepla leidingen geluidsisola-
tie m.b.v. de Mepla geluidsisolatieset
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3 Montage

3.1 Bevestiging van de buis

3.1.1 Bevestiging van vrijhangende 
leidingen

De bevestigingsafstand tussen de individuele 
beugels bedraagt 1 - 2,5 m, afhankelijk van de 
diameter. Halfschalen zijn niet noodzakelijk.

Fig. 307: Beugelafstand vrijhangende leidingen 

Tabel 181: Beugelafstand

3.1.2 Bevestiging van instortleidingen

Voor Mepla buizen die op een betonnen vloer of 
in een afwerklaag ingestort worden, geldt een 
maximale bevestigingsafstand van 80 cm.

Bij bochten dient voor en na de bocht op een 
afstand van 30 cm een beugel te worden aange-
bracht.

Fig. 308: Bevestigen van leidingen die in de 
vloer gelegd worden

d Beugelafstand

in mm L in m

16 1,0

20 1,0

26 1,5

32 2,0

40 2,0

50 2,0

63 2,5

75 2,5

L L L
30

80

30

30 80 30 30

30

80
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Instorten in beton

Mepla buizen in beton gestort, moeten aan de 
volgende voorwaarden voldoen:

Om de uitzetting van de buis, ten gevolge van 
temperatuurveranderingen op te kunnen vangen 
dienen de Mepla buizen ge#soleerd te worden. 
De isolatiedikte berekening is s = 1,5 ´ DL, 
zie hoofdstuk ¹, Expansieª op pagina 413. Mepla 
buis met mantelbuis hoeft niet ge#soleerd te 
worden.

T-stukken moeten wel voorzien zijn van een 
afdektule zie hoofdstuk ¹, Gebruik van afsluit- en 
afdektulesª op pagina 442.

Tijdens het instorten moet de Mepla buis goed 
verankerd zijn, bijvoorbeeld aan de wapening. 
Dit is noodzakelijk om de optredende krachten 
tijdens het storten van het beton op te kunnen 
vangen.

3.1.3 Kruisende leidingen

Geberit Mepla buizen die op een afgewerkte 
vloer, ingemetseld of vrijhangend gemonteerd 
worden en waar buizen elkaar kruisen, moeten 
gefixeerd worden.

Fig. 309: Fixeren van kruisende Mepla leidingen
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3.1.4 Geleiding van expansie

Geleidingsbeugels hebben tot doel de expansie 
van de leidingen te geleiden in de goede rich-
ting. Zij dienen stabiel bevestigd te worden aan 
wand of plafond. De bevestiging van de gelei-
dingsbeugels is afhankelijk van de wand- of pla-
fondafstand. De minimale sterkte van de beugel-
bevestiging is in de onderstaande tabel 
weergegeven.

Tabel 182: Afstand beugelbevestiging

Buisdiameter d 16 20 26 32 40 50 63 75

Beugel bevestigd aan 
het plafond

a in cm

tot 10 M8 M8 M8 M8 M8 M10 M10 $ª

11±20 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 $ª

21±30 M8 M8 M10 M10 $ª $ª $ª $ª

31±40 M10 M10 M10 M10 $ª $ª $ª $ª

41±60 M10 M10 M10 $ª $ª $ª $ª $ª

Beugel bevestigd tegen 
een wand

a in cm

tot 10 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 $ª

11±20 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 $ª

21±30 M10 M10 $ª $ª $ª $ª $ª $ª

31±60 $ª $ª $ª $ª $ª $ª $ª $ª

a

a
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3.1.5 Vaste punten

De uitzetting van de Geberit Mepla buis ten 
gevolge van temperatuurverandering wordt met 
behulp van vaste punten naar de buigbenen 
geleid. Als vast punt kan een beugel uit de 
handel gebruikt worden, dan wel ••n maat 
groter als de Mepla buis +  Mepla inleggarnituur 
(art.nr. 604.702.00.1-607.802.00.1). De inleggar-
nituur wordt op de groef van een fitting vastge-
klikt. De bevestiging van de beugel kan tot 25 
cm wand/plafondafstand 1/2% uitgevoerd 
worden. Voor de bevestiging van de bevesti-
gingsplaat moet met een kracht van 1.000 N in 
de lengterichting gerekend worden.

Fig. 310: Vastklikken van het inleggarnituur op 
de groef van de fitting

Fig. 311: De vastpuntbeugels worden over het 
inleggarnituur geplaatst

Bevestiging

Buisbevestiging voor:
• koudwaterleidingen é16-75 mm
• warmwaterleidingen é16-26 mm
• warmwaterleidingen é32-75 mm tot max. 12 

m rechte lengte

De uitzetting van de geïsoleerde Geberit Mepla-
buis ten gevolge van temperatuurverandering 
kan in de diameters é16-26 mm altijd en bij 
warmwaterleidingen diameter é32-75 mm tot 
max. 12 m zonder vaste punten in de isolatie 
opgenomen worden. De isolatiedikte moet dan 
wel een 1,5 voud van de mogelijke uitzetting 
bedragen.
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3.1.6 Geleidingsbeugels

De uitzetting van de Geberit Mepla buis ten 
gevolge van temperatuurverandering wordt met 
behulp van geleidingsbeugels naar een buig-
been geleid. Als vast punt kan een beugel uit de 
handel gebruikt worden, dan wel een maat 
groter als de Mepla buis +  Mepla inleggarnituur 
(art.nr. 604.702.00.1 - 608.702.00.1). Het inleg-
garnituur wordt om de buis vastgeklikt. Voor 
afstand beugelbevestiging zie tabel 182 
¹Afstand beugelbevestigingª op pagina 423.

Fig. 312: Vastklikken van het inleggarnituur om 
de Mepla buis

Fig. 313: De geleidingsbeugels worden over het 
inleggarnituur geplaatst
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3.2 Montage-aanwijzingen

3.2.1 Benodigde montageruimte voor gereedschap

Tabel 183: Montageruimte voor perswang 16–50

Tabel 184: Montageruimte voor perswang 63

d A (mm) C (mm) d A (mm) B (mm) C (mm)

16 16 42 16 19 31 58

20 18 46 20 20 34 57

26 21 53 26 23 37 62

32 27 62 32 27 45 67

40 31 72 40 31 51 77

50 40 95 50 40 60 95

d A (mm) C (mm) d A (mm) B (mm) C (mm)

63 80 110 63 80 90 110

75 95 150 75 95 100 150

11

11

8

11

8

8
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3.2.2 Minimale buislengte tussen twee fittingen met persverbinding

Maten L zijn weergegeven in cm

3.2.3 2 x 45° overgangsbocht met buisdeel

Maten a en L zijn weergegeven in cm

d

dd

L

16 20 26 32 40 50 63 75

L L L L L L L L

Ks 5,5 6,0 6,9 7,9 9,1 10,3 15,0 19,0

d

d

a
L

26 32 40 50 63 75

a L a L a L a L a L a L

Ks 7,1 6,9 8,1 7,9 9,5 9,1 10,8 10,3 14,6 15,0 17,5 19,0



Geberit Aanvoersystemen

428

Montage

3.2.4 2x 90° overgangsbocht met buisdeel

Maten a en L zijn weergegeven in cm

3.2.5 T-stuk met buisdeel en 45° bocht

Maten a en L zijn weergegeven in cm

d

d

aL

16 20 26 32 40 50 63 75

a L a L a L a L a L a L a L a L

Ks 9,1 5,5 9,8 6,0 11,5 6,9 13,3 7,9 15,7 9,1 18,1 10,3 25,6 15,0 30,9 19,0

d1/d3          
(doorgang)

d2 (aftakking)

26 32 40 50 63 75

a L a L a L a L a L a L

20 Ks 7,6 6,9 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

26 Ks 7,5 6,9 8,5 7,9 ± ± ± ± ± ± ± ±

32 Ks 7,8 6,9 8,7 7,9 10,1 9,1 ± ± ± ± ± ±

40 Ks 8,1 6,9 9,3 7,9 10,5 9,1 ± ± ± ± ± ±

50 Ks 8,8 6,9 9,7 7,9 10,9 9,1 12,0 10,3 3 ± ± ±

63 Ks 9,5 6,9 10,5 7,9 11,6 9,1 12,7 10,3 16,1 15,0 ± ±

75 Ks 9,9 6,9 10,7 7,9 11,9 9,1 13,2 10,3 16,8 15,0 19,7 19,0

d2

d1/d3

a
L
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3.2.6 T-stuk met buisdeel en bocht 90°

Maten a en L zijn weergegeven in cm

d2

d1/d3

aL

d1
(door-
gang)

d2 (aftakking)

16 20 26 32 40 50 63 75

a L a L a L a L a L a L a L a L

16 Ks 9,5 5,5 10,1 6,0 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

20 Ks 9,5 5,5 10,1 6,0 11,4 6,9 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

26 Ks 9,9 5,5 10,7 6,0 11,4 6,9 13,0 7,9 ± ± ± ± ± ± ± ±

32 Ks 10,2 5,5 11,0 6,0 11,8 6,9 13,3 7,9 15,3 9,1 ± ± ± ± ± ±

40 Ks ± ± 11,4 6,0 12,2 6,9 13,7 7,9 15,8 9,1 ± ± ± ± ± ±

50 Ks ± ± ± ± 3,2 6,9 14,8 7,9 16,2 9,1 18,1 10,3 ± ± ± ±

63 Ks ± ± ± ± 14,1 6,9 15,8 7,9 17,6 9,1 19,5 10,3 25,6 15,0 ± ±

75 ± ± ± ± 14,4 6,9 16,0 7,9 18,2 9,1 20,3 10,3 26,3 15,0 30,9 19,0
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3.2.7 T-stuk met binnendraad met 90° bocht met buite ndraad

Maten a en L zijn weergegeven in cm

d1 (doorgang) d2 (aftakking)

16 20 26 32 40 50

materiaal a a a a a a

20 Br/Ms 4,1 4,3 ± ± ± ±

26 Br/Ms 4,6 ± ± ± ± ±

32 Br/Ms 4,9 5,7 6,2 ± ± ±

40 Br/Ms ± 5,2 6,2 6,5 7,4 ±

50 Br/Ms ± ± ± ± ± 8,8

a
d2

d1
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3.3 Montagerichtlijnen

3.3.1 Voorbeeld montageverloop

1. Zover mogelijk de complete installatie aan 
het einde van de montage zonder spanning 
op de fittingen verpersen. Voor beugelafstan-
den zie tabel 181 ¹Beugelafstandª op 
pagina 421.

2. De eerste beugel na een aftakking is afhan-
kelijk van een eventuele buigbeenlengte. De 
lengte van het buigbeen (BS) is uit te reke-
nen, zie ¹Berekening van het buigbeenª op 
pagina 414.

3. Horizontale leidingen niet vrij laten hangen

4. Geperste verbindingen moeten bijvoorbeeld 
met een beugel spanningsvrij gehouden 
worden. Moet een buis na het persen toch 
nog gebogen worden, fixeer dan de buis 
tijdens het buigen met de hand (positie F).

é 16

1

2

3

1

BS

F
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5. Leidingen die door plafonduitsparingen 
lopen mogen nooit gebogen worden op de 
kanten i.v.m. knikgevaar.

Beton-Radius
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3.4 Verwerking

3.4.1 Buigen met de hand

De Mepla buizen in de kleinere diameters 
kunnen eenvoudig met de hand gebogen 
worden. Met de hand gebogen buizen mogen 
geen beschadigingen aan het buisoppervlak of 
indeukingen aan de binnenzijde van de buis ver-
tonen.

Fig. 314: Buigradius '',' 6 !  d

3.4.2 Buigen met buigveer

Voor de Mepla buis 16 en 20 mm zijn specifieke 
buigveren in het assortiment opgenomen. 

Fig. 315: Buigen met buigveer
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3.4.3 Buigen met buigtang

Met de hydraulische buigtang kunnen alle 
bochten in Geberit Mepla buizen van 16, 20, 26 
en 32 mm gemakkelijk en eenvoudig gebogen 
worden. De Geberit Mepla buigmatrijzen geven 
door middel van een markering duidelijk aan met 
welke lengte rekening gehouden dient te 
worden.

Gereedschap klaarmaken voor gebruik.

Gebruiksaanwijzing buiggereedschap 16-32

45!

90!

45!

90!

X

8 7 6 5 4 3 2 1

midden bocht
aftekenen

midden bocht
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Tabel 185: Buigmaten Tabel 186: Minimale eisen gebogen  buis

Let op" *d 63 en d 75 mogen niet gebogen 
worden

bocht s-bocht

Ø mm r m x min. x min.

cm cm cm

16 5,8 12 16

20 7,0 13 18

26 9,3 18 25

32 11,6 24 35

x min.

rm

x min.
rm

rm

 Mepla

Buitendiame-
ter

Ovaliteit: 
kleinste dia-
meter

Buigstraal 
minimaal

d min. r m min

mm mm

16 15 58

20 19 70

26 24 93

32 30 116

40 37 160

50 47 200

63* - -

75* - -

x
rm



Geberit Aanvoersystemen

436

Montage

3.4.4 Verbinding maken met Mepla

Persverbinding maken met elektrisch gereedschap

diameters 16 - 50

1. Mepla buis met buissnijder afsnijden

2. Het einde van de buis ontbramen, rechtsom 
draaien voorkomt schraapsel in de buis

3. Schraapsel verwijderen

4. Mepla buis tot de aanslag over de fitting 
schuiven (g!!n vet gebruiken")

5. Persgereedschap met juiste persbekken op 
de fitting plaatsen. Let op de juiste positie"

6. Bedieningsschakelaar indrukken. Perstang 
perst buis op fitting. Als het persen be#in-
digd is, persbek openen en buis met fitting 
uitnemen.

é 16

é  1
6

é 16é  16
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Persverbinding maken met elektrisch gereedschap

diameter 63-75

1. Mepla buis met buissnijder afsnijden

2. Kalibreren en het einde van de buis ontbra-
men, rechtsom draaien voorkomt schraapsel 
in de buis

3. Schraapsel verwijderen

4. Mepla buis tot de aanslag over de fitting 
schuiven (g!!n vet gebruiken)

5. Perslus 63-75 mm over de fitting leggen en 
de beugel sluiten. Let op de velsrand van de 
fitting.

6. Plaats de speciale perswang op de Geberit 
perstang
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7. Open de perswang en plaats deze om de 
perslus.

8. Bedieningsschakelaar indrukken. Perstang 
perst de buis op de fitting. Als het persen 
be#indigd is, persbek openen.

9. Demonteer de perslus.
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Persverbinding maken met Mepla handgereedschap

geschikt voor buisdiameters 16, 20 en 26 mm

1. Mepla buis met Mepla schaar doorsnijden.

2. Eventueel de mantelbuis inkorten.

3. Het einde van de buis kalibreren en ontbra-
men. Rechtsom draaien voorkomt schraapsel 
in de buis..

4. Schraapsel verwijderen.

5. Buis tot de aanslag over de fitting schuiven. 
G!!n vet gebruiken"

6. Om de handperstang te openen, helemaal 
doordrukken. De handperstang is nu klaar 
voor een nieuwe persing.

1 2 3

_ _ _
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7. Persverbinding maken.

Let op: met de handperstang wordt een gedwon-
gen persverbinding gemaakt. De tang kan pas 
weer geopend worden als de persing volledig is. 
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Montage van Mepla leidingen

Leidingaanleg in agressieve, vochtige 
toepassingsgebieden

Bij montage in agressieve toepassingsgebieden 
(agressieve dampen of een continu hoog vocht-
gehalte) moet het uiteinde van de aluminiumbuis 
na het persen op de fitting met geschikte corro-
siewerende materialen beschermd worden, bijv. 
met rubber tules of krimpfolie.

Voorbeeld

Agressieve omgevingen:
• stallen (ammoniak)
• zuivelfabrieken / kaasfabrieken (salpeter-

zuur)
• zwembaden (chloor, zoutzuur)

Continu of periodiek vochtige ruimten:
• Slachthuizen, slagerijen (hoge druk reiniging)
• Autowasserijen
• Zwembaden
• Sauna's

Voor het afdichten van de verbinding buis/fitting, 
kan het beste zelfklevende bitumenbandage 30 
of 50 mm breed worden toegepast. De delen die 
omwikkeld dienen te worden, moeten schoon en 
droog zijn.

Leidingmontage op de ruwe betonvloer in  
zwevende dekvloeren.

Op de ruwe vloer gemonteerde leidingen 
moeten naast elkaar gemonteerd worden, om 
het aanbrengen van vloerisolatie aanzienlijk te 
vergemakkelijken.

Fig. 316: Plaatsen van leidingen op de ruwe 
betonvloer

1. Afwerking

2. Dekvloer

3. Folie

4. Warmte- en geluidsisolatie

5. Mepla leidingen

6. Leidingisolatie

7. Betonvloer

Het instorten van leidingen in betonvloeren en 
montage in muursleuven is niet aan te bevelen. 
De gebruikelijke ruwe gewoonten die op een 
bouwplaats plaatsvinden, kunnen gemakkelijk 
de leidingen beschadigen. Indien instorten of 
insleuven noodzakelijk is, dient de leiding 
afdoende beschermd te worden d.m.v. mantel-
buis en/of isolatie. Dit geldt ook voor de fittinge n.

• Mepla 16 en 20 mm kunnen worden gemon-
teerd met mantelbuis

• Andere diameters voorzien van isolatie
• Buisuiteinde Meplabuis afdichten met tape of 

rubbertules
• T-stukken 16 en 20 mm, alsmede bochten 16 

en 20 mm voorzien van afdekkappen
• T-stukken en bochten > 20 mm voorzien van 

isolatie zodanig dat de leiding kan uitzetten 
en krimpen

Contactcorrosie

Tussen meplabuis en bronzen- en messingfittin-
gen dient een PE schijf als scheiding. Zo ont-
staat geen elektrolytische verbinding.

Vorstbescherming

Aan bevriezing blootgestelde Mepla leidingen 
moeten hier tegen beschermd worden.
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Gebruik van afsluit- en afdektules

Met behulp van een afdektule kunnen ook de 
mantelbuizen met elkaar verbonden worden, 
zodat er geen vuil of vocht tussen buis en man-
telbuis komt te zitten.

Met behulp van een afsluittule kan een verbin-
ding tussen mantelbuis en muurplaat gemaakt 
worden, zodat er geen vuil of vocht tussen buis 
en mantelbuis komt te zitten.

In ruimtes met agressieve dampen of een 
continu hoog vochtgehalte is het raadzaam de 
einden van de Geberit Mepla buis (bij fittingen) 
met tape of afdichtband af te plakken. Hiervoor 
is ook een rubber manchet beschikbaar in de 
diameters 16, 20 en 26 mm.

Fig. 317: rubber manchet, diameters 16, 20 en 
26 mm

L

d H
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3.5 Aansluitingen algemeen

Tabel 187: Overgangsfittingen met buitendraad

* uitgevoerd in messing, ook in brons leverbaar

binnendraad 
konisch dichtend

diameter overgangsbocht 
90°

puntstuk 3-delige koppeling 
vlakdichtend

Rp artikelnummer artikelnummer artikelnummer

$ª 16 611.252.00.5* 611.535.00.5* 601.590.00.5

20 612.252.00.5* 612.535.00.5* 602.590.00.5

26 ± 613.535.00.5* ±

%ª 20 612.253.00.5* 612.536.00.5* ±

26 613.253.00.5* 613.536.00.5* 603.590.00.5

1ª 26 613.254.00.5* 613.537.00.5* ±

32 614.254.00.5* 614.537.00.5* 604.590.00.5

40 ± 605.537.00.5 ±

1 &ª 40 615.255.00.5* 605.538.00.5 605.590.00.5

1 $ª 50 606.255.00.5 606.537.00.5 606.590.00.5

2ª 63 ± 607.539.00.5 ±
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Tabel 188: Overgangsfittingen met binnendraad

* uitgevoerd in messing, ook in brons leverbaar

buitendraad 
konisch dich-
tend

diameter overgangs-
bocht 90°

T-stuk schroefbus 3-delige kop-
peling vlak-
dichtend

Rp artikelnummer artikelnummer artikelnummer artikelnummer

$ª 16 611.256.00.5* ± 611.555.00.5* 601.595.00.5

20 612.256.00.5* 612.360.00.5* 612.555.00.5* 602.595.00.5

26 ± 613.360.00.5* ± ±

26/20 ± 613.361.00.5* ± ±

32 ± 614.360.00.5* ± ±

40 ± 605.360.00.5 ± ±

%ª 20 612.257.00.5* ± 612.556.00.5* ±

26 613.257.00.5* 613.362.00.5* 613.556.00.5* 603.595.00.5

32 ± 614.362.00.5* ± ±

1ª 26 ± ± 613.557.00.5* ±

32 614.258.00.5* 614.363.00.5* 614.557.00.5* 604.595.00.5

40 ± 605.363.00.5 605.557.00.5 ±

1 &ª 40 ± 605.364.00.5 605.558.00.5 605.595.00.5

1 $ª 50 ± 606.360.00.5 ± 606.595.00.5
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Tabel 189: Aansluitwartel  voor armaturen

buitendraad 
vlakdichtend

diameter afsluiter voor 
armaturen

G d artikelnummer

$ª 16 601.582.00.5

20 602.582.00.5

26 603.582.00.5

%ª 16 601.583.00.5

20 602.583.00.5

26 603.583.00.5

32 604.583.00.5

1ª 26 603.584.00.5

32 604.584.00.5

1 &ª 20 602.586.00.5

26 603.586.00.5

32 604.586.00.5

40 605.589.00.5

1 $ª 20 602.585.00.5

26 603.585.00.5

32 604.585.00.5

40 605.585.00.5

2ª 50 606.581.00.5



Geberit Aanvoersystemen

446

Montage

Tabel 190: Overgangsnippels met knelkoppeling

Tabel 191: Overgangsnippels op koper

overgangsbocht 90° overgangsnippel

R diameter artikelnummer artikelnummer artikelnummer artikelnummer

12 16 611.241.00.5 ± 611.541.00.5 ±

20 612.241.00.5 ± 612.541.00.5 ±

15 16 ± 611.242.00.5 ± 611.542.00.5

20 ± 622.242.00.5 ± 612.542.00.5

overgangsnippel

R diameter artikelnummer

12 16 611.512.24.5

20 612.512.24.5

22 26 613.513.24.5
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3.6 Armaturenaansluiting

De bevestiging van de muurplaat aan de leiding-
buis moet zo uitgevoerd worden, dat een ontkop-
peling van het bouwlichaam ontstaat. Dit wordt 
door het plaatsen van een geluidsisolatieset over 
de muurplaat  bereikt.

Fig. 318: Bevestiging aan muurplaat kort, 
inbouw en opbouw

1       mantelbuis
2+3  geluidsisolatieset 

Fig. 319: Bevestiging aan montagemal voor 
muurplaat

1+2 geluidsisolatieset 

De Gemini beugel heeft als voordeel dat slechts 
2 smalle sleuven gemaakt hoeven te worden om 
de leidingen te bevestigen. Dankzij de voormon-
tage van de fittingen is de montagetijd zeer 
beperkt. De fittingen met een h.o.h. maat van 
153 mm zijn verkrijgbaar in 2 Mepla aansluitma-
ten, 16 en 20 mm. De totale inbouwdiepte is 
slechts 40 mm.

Fig. 320: De geminibeugel is verkrijgbaar in 2 
aansluitmaten:                                        
16 mm art.nr. 611.779.00.5 en             
20 mm art.nr. 612.779.00.5.

1 2
3

1

2



Geberit Aanvoersystemen

448

Montage

3.7 Aansluting inbouwreservoir

3.7.1 MeplaFix adapter

De inbouwreservoirs voor de bedieningsplaten 
Samba, Rumba, Tango, Twist en Mambo zijn 
geschikt voor toepassing van de MeplaFix adap-
ter. Hiermee maakt u in een handomdraai de 
wateraansluiting op het inbouwreservoir.

Fitting met MeplaFix adapter monteren

1. MeplaFix adapter

2. Ring verwijderen

3. MeplaFix adapter met de hand vastschroe-
ven aan de wateraansluiting

4. Buis met fitting insteken tot ªklikº en klaar"

5. Hennep of tape is overbodig

6. Tot aanslag vastschroeven, handkracht is 
voldoende

click !
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3.8 Aansluitingen cv

Fig. 321: Overzicht cv-aansluitingen
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3.9 Afpersen en doorspoelen

Alle leidingdelen moeten alvorens te worden 
ingemetseld worden afgeperst. De persdruk en 
het drukverval moeten voldoen aan de NEN 
1006 (AVWI).


